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Bezkontaktní bezpečnostní spínač AMX 
      

Typ Bezpečnostní kategorie Pom.výstup Provedení Obr. 

AMX 3 PL3d ano PA6 1 

AMX 4 PL3d ne PA6 1 

AMX 5 PL3d ano PA6 1 

AMX 5 OX PL3d ano ocel 316L - 

 
      

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC  -15% / +10%;  50 / 60 Hz 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup 2 x 2A/48V; pomocný 250mA/24V 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 10mm / 2mm 

Proudový odběr max. 40mA DC / 80mA AC 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +60°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 67 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Samostatné spínače v kategorii 3 
Bez nutnosti bezpečnostního modulu 
 
 

Obr. 1 

hnědý 

černý 

červený 

šedý 

oranžový 

modrý 

bílý 

Provedení: 

Kódované magnety 
Integrovaná LED dioda 
SIL 2 (dle EN 62061) 
 

LED svítí při zavřených dveřích 

Standardní kabel 3 / 6 / 12m, Průměr 5mm 
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Bezkontaktní bezpečnostní spínač SSR 
      

Typ Bezpečnostní kategorie Pom.výstup Provedení Obr. 

4SSR24BX PL1c ne PA6 1 

5SSR24BX PL1c ano PA6 1 

5SSR24BXOX PL1c ano ocel 316L - 

 
      

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC  -15% / +10%;  50 / 60 Hz 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup 2 x 2A/250VAC; pomocný 250mA/24V 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 10mm / 2mm 

Proudový odběr max. 45mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +60°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 67 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Samostatné spínače v kategorii 1 
Bez nutnosti bezpečnostního modulu 
 
 
 

Obr. 1 

růžový 

bílý 

modrý 

žlutý 

zelený 

hnědý 

šedý 

Provedení: 

Kódované magnety 
Integrovaná LED dioda 
Kontakty umožňují spínat 2A/250VAC 
 
 

LED svítí při zavřených dveřích 

Standardní kabel 3 / 6 / 12m, Průměr 7mm 
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modrý 

bílý 

zelený 

žlutý 

černý 
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Bezkontaktní bezpečnostní spínač OPTO2S 
      

Typ Bezpečnostní kategorie Pom.výstup Provedení Obr. 

OPTO2S PL1c ne polykarbonát 1 

 
      

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC  -15% / +10%;  50 / 60 Hz 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup 2 x 250mA/48V 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 7mm / 2mm 

Proudový odběr max. 30mA DC / 70mA AC 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +60°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 67 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Samostatné spínače v kategorii 1 
Bez nutnosti bezpečnostního modulu 
 
 
 

Obr. 1 

Provedení: 

Kódované magnety 
Integrovaná LED dioda 
Malé rozměry 
Odolnost proti úderu 75G 
 
 

LED svítí při zavřených dveřích 

Standardní kabel 
3 / 6 / 12m 
Průměr 5mm 
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Tento spínač nemůže pracovat s bezpečnostním 
modulem AWAX v automatickém resetovacím módu. 
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Bezkontaktní bezpečnostní spínač BOSTER 
      

Typ Bezpečnostní kategorie Pom.výstup Provedení Obr. 

BOSTER PL3d ano ocel 316L 1 

 
          

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC  -15% / +10% 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup 2 x 2A/48V; pomocný 250mA/24V 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 4mm / 2mm 

Proudový odběr max. 45mA DC/ 60mA AC 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 67 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Samostatné spínače v kategorii 3 
Bez nutnosti bezpečnostního modulu 
 
 

Obr. 1 

Provedení: 

Kódované magnety 
Laserové značení 
Magnetický přítah 4 Kg 
Varianta  FF s uchycením v čele 
 FL s uchycením z boku 

pomocný výstup 

hnědý 

černý 

červený 

šedý 
oranžový 

modrý 

bílý 

Rozměry 
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Držadlo – volitelné 
příslušenství 
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Bezkontaktní bezpečnostní spínač VIGIL 
      

Typ Bezpečnostní kategorie Pom.výstup Provedení Obr. 

VIGIL SXRS PL4d ano polykarbonát 1 

 
      

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC  -15% / +10%;  50 / 60 Hz 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup 2 x 2A/48V; pomocný 250mA/24V 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 10mm / 2mm 

Proudový odběr max. 70mA DC / 140mA AC 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +60°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 67 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Samostatný spínač v kategorii  4 
bez nutnosti bezpečnostního modulu 
 
 

Obr. 1 

LED svítí při zavřených dveřích 

Standardní kabel 3 / 6 / 12m, Průměr 7mm 
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Provedení: 

Kódované magnety (možnost až 124 kódů) 
Integrovaná LED dioda 
Ruční resetování 
SIL 3 (dle EN 62061) 
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červený 

šedý 

žlutý 

modrý 

růžový 

fialový 

       zelený 

bílý 
reset 


