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Pětibarevná LED indikace SL50.5 
 

Kompaktní světelná signalizace s vícebarevným LED osvětlením. 

 

Parametry 
Krytí z čelní strany IP69K (ze zadní strany IP67) 

Rozměry vrchní osazení Ø61mm, otvor pro instalaci Ø55mm, celková výška 30mm 

Napájení 9 až 27VDC 

Životnost LED 40.000 hodin 

Pracovní teplota -40° až +60°C 

Materiál pouzdra PC-ULV0 

Hlasitost bzučáku 57dB ve vzdálenosti 1m 

Přívodní kabel PVC 0,5m 

Standardy EN50178, EN60947-5-3 

 

Spotřeba při napájení 24VDC 
Bílá LED 12mA (288mW) 

Zelené LED 12mA (288mW) 

Modré LED 8mA (192mW) 

Žluté LED 36mA (864mW) 

Červené LED + bzučák 59mA (1,43W) 

 

Přiřazení vodičů 
Hnědý napájení +    9 až 27VDC 

Modrý napájení -     0V 

Bílý bílá LED 

Oranžový zelené LED 

Šedý modré LED 

Černý žluté LED 

Červený červené LED + bzučák 

   Aktivace barvy se provede připojením příslušného vodiče na + napájení. 

   Pro aktivaci dalších barev je třeba mít aktivovanou bílou LED. 

   Při aktivaci červených LED zhasnou ostatní barvy (kromě bílé LED). 
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