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Bezkontaktní bezpečnostní spínač VIGIL 
      

Typ Bezpečnostní kategorie Pom.výstup Provedení Obr. 

VIGIL SXRS PL4d ano polykarbonát 1 

 
      

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC  -15% / +10%;  50 / 60 Hz 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup 2 x 2A/48V; pomocný 250mA/24V 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 10mm / 2mm 

Proudový odběr max. 70mA DC / 140mA AC 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +60°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 67 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Samostatný spínač v kategorii  4 
bez nutnosti bezpečnostního modulu 
 
 

Obr. 1 

LED svítí při zavřených dveřích 

Standardní kabel 3 / 6 / 12m, Průměr 7mm 
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Provedení: 

Kódované magnety (možnost až 124 kódů) 
Integrovaná LED dioda 
Ruční resetování 
SIL 3 (dle EN 62061) 
 
 

hnědý 

černý 

červený 

šedý 

oranžový 

modrý 

růžový 

fialový 

červený/modrý 

bílý 
reset 
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Bezkontaktní bezpečnostní spínač AMX 
      

Typ Bezpečnostní kategorie Pom.výstup Provedení Obr. 

AMX 3 PL3d ano PA6 1 

AMX 4 PL3d ne PA6 1 

AMX 5 PL3d ano PA6 1 

AMX 5 OX PL3d ano ocel 316L - 

 
      

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC  -15% / +10%;  50 / 60 Hz 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup 2 x 2A/48V; pomocný 250mA/24V 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 10mm / 2mm 

Proudový odběr max. 40mA DC / 80mA AC 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +60°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 67 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Samostatné spínače v kategorii 3 
Bez nutnosti bezpečnostního modulu 
 

 

Obr. 1 

hnědý 

černý 

červený 

šedý 

oranžový 

modrý 

bílý 

Provedení: 

Kódované magnety 
Integrovaná LED dioda 
SIL 2 (dle EN 62061) 
 

LED svítí při zavřených dveřích 

Standardní kabel 3 / 6 / 12m, Průměr 5mm 
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hnědý 

černý 

červený 

šedý 

oranžový 

modrý 

 

hnědý 

černý 

červený 

bílý 

oranžový 

modrý 
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Bezkontaktní bezpečnostní spínač BOSTER 
      

Typ Bezpečnostní kategorie Pom.výstup Provedení Obr. 

BOSTER PL3d ano ocel 316L 1 

 
          

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC  -15% / +10% 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup 2 x 2A/48V; pomocný 250mA/24V 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 4mm / 2mm 

Proudový odběr max. 45mA DC/ 60mA AC 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 67 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Samostatné spínače v kategorii 3 
Bez nutnosti bezpečnostního modulu 
 
 

Obr. 1 

Provedení: 

Kódované magnety 

Laserové značení 
Magnetický přítah 4 Kg 
Varianta  FF s uchycením v čele 
 FL s uchycením z boku 

pomocný výstup 

hnědý 

černý 

červený 

šedý 
oranžový 

modrý 

bílý 

Rozměry 
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Držadlo – volitelné 
příslušenství 
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Bezkontaktní bezpečnostní spínač MASSIMOTTO X5 M12 
      

Typ Bezpečnostní kategorie Pom. výstup Provedení Obr. 

MASSIMOTTO X5 M12 AR PL3d ano polykarbonát 1 

MASSIMOTTO X5 M12 SR PL3d ano polykarbonát 1 

 
      

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC  -15% / +10%;  50 / 60 Hz 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup 2A/48V; pomocný 250mA/24V 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 8mm / 3mm 

Proudový odběr max. 57mA DC / 88mA AC 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +60°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 67 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Samostatné spínače v kategorii 3 
Bez nutnosti bezpečnostního modulu 

 

Obr. 1 

Provedení: 

Kódované magnety 
Integrovaná LED dioda 
Dodává se s krytem šroubů 
 
S manuálním ( typ AR ) nebo  
automatickým resetem ( typ SR ) 
 
 

Konektor M12 1 bílý – výstup 1 
2 hnědý – 24V 
3 zelený – pomocný výstup PNP NC 
4 žlutý – výstup 2 
5 šedý – výstup 1 
6 růžový – výstup 2 
7 modrý – 0V 
8 červený – reset (typ AR), nezapojen (typ SR) 
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Šrouby M4 

Vhodný kabel: FKT5M, FKT10M  (délka 5, nebo 10m) 
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Bezkontaktní bezpečnostní spínač SSR 
      

Typ Bezpečnostní kategorie Pom.výstup Provedení Obr. 

4SSR24BX PL1c ne PA6 1 

5SSR24BX PL1c ano PA6 1 

5SSR24BXOX PL1c ano ocel 316L - 

 
      

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC  -15% / +10%;  50 / 60 Hz 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup 2 x 2A/250VAC; pomocný 250mA/24V 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 10mm / 2mm 

Proudový odběr max. 45mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +60°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 67 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Samostatné spínače v kategorii 1 
Bez nutnosti bezpečnostního modulu 
 
 
 

Obr. 1 

růžový 

bílý 

modrý 

žlutý 

zelený 

hnědý 

šedý 

Provedení: 

Kódované magnety 
Integrovaná LED dioda 
Kontakty umožňují spínat 2A/250VAC 
 
 

LED svítí při zavřených dveřích 

Standardní kabel 3 / 6 / 12m, Průměr 7mm 
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červený 

modrý 

bílý 

zelený 

žlutý 

černý 
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Bezkontaktní bezpečnostní spínač OPTO2S 
      

Typ Bezpečnostní kategorie Pom.výstup Provedení Obr. 

OPTO2S PL1c ne polykarbonát 1 

 
      

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC  -15% / +10%;  50 / 60 Hz 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup 2 x 250mA/48V 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 7mm / 2mm 

Proudový odběr max. 30mA DC / 70mA AC 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +60°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 67 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Samostatné spínače v kategorii 1 
Bez nutnosti bezpečnostního modulu 
 
 
 

Obr. 1 

Provedení: 

Kódované magnety 
Integrovaná LED dioda 
Malé rozměry 
Odolnost proti úderu 75G 
 
 

LED svítí při zavřených dveřích 

Standardní kabel 
3 / 6 / 12m 
Průměr 5mm 
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Tento spínač nemůže pracovat s bezpečnostním 
modulem AWAX v automatickém resetovacím módu. 
 
 

hnědý 

černý 

červený 

šedý 

oranžový 

modrý 
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Bezkontaktní bezpečnostní spínač OPTOPUS DEC 
      

Typ Bezp. kategorie s AWAX Pom.výstup Provedení Obr. 

OPTOPUS DEC PL4e ano polykarbonát 1 

OPTOPUS DEC INOX PL4e ano ocel 316L - 

 
      

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC  -15% / +10%;  50 / 60 Hz 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup pomocný 250mA PNP NC 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 7mm / 2mm 

Proudový odběr max. 30mA DC / 70mA AC 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +60°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 67 (IP 69K – verze INOX) 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Spínače pro použití pouze  
s bezpečnostním modulem AWAX. 
 

(s bezp. modulem lez použít  
 max. 30 spínačů v sérii) 
 

Obr. 1 

Provedení: 

Kódované magnety 
Integrovaná LED dioda 
Malé rozměry 
Odolnost proti úderu 30G 
 
 

LED svítí při zavřených dveřích 

Standardní kabel 
3 / 6 / 12m 
Průměr 5mm 
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oranžový 

šedý 

modrý 

bílý 
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Bezkontaktní bezpečnostní spínač ANATOM 
      

Typ Bezp. kategorie s AWAX Pom.výstup Provedení Obr. 

ANATOM 78S PL4e ano polykarbonát 1 

ANATOM 6S PL4e ne polykarbonát 1 

 
      

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC  -15% / +10%;  50 / 60 Hz 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup pomocný 250mA PNP NC 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 7mm / 2mm 

Proudový odběr max. 30mA DC / 70mA AC 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +60°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 67 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Obr. 1 

Provedení: 

Kódované magnety 
Integrovaná LED dioda 
Odolnost proti úderu 30G 
 
 

LED svítí při zavřených dveřích 

Standardní kabel 3 / 6 / 12m Průměr  5mm 
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hnědý 

šedý 

modrý 

oranžový 

hnědý 

červený 

černý 

šedý 

oranžový 

modrý 

bílý pomocný výstup 

ANATOM 6S – bez napájení 
(napájen z bezpečnostního modulu) 
max. 5 spínačů v sérii 

Spínače pro použití pouze  
s bezpečnostním modulem AWAX. 
 

(78S:  s bezp. modulem lez použít  
 max. 30 spínačů v sérii) 
(6S:  s bezp. modulem lez použít  
 max. 5 spínačů v sérii) 
 
 



 

INFRASENSOR s.r.o. 

Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy 
tel/fax: 241 940 989, mobil: 602 214 107 

www.infrasensor.cz, e-mail: senzory@infrasensor.cz 

Bezkontaktní bezpečnostní spínač TRITHON 
      

Typ Bezp. kategorie s AWAX Pom.výstup Provedení Obr. 

TRITHON PL4e ano ocel 316L 1 

 
      

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V DC  -15% / +10% 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup pomocný 250mA PNP NC 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 9mm / 2mm 

Proudový odběr max. 30mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +110°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 68 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Spínače pro použití pouze  
s bezpečnostním modulem AWAX. 
  
 
 

Obr. 1 

Provedení: 

Kódované magnety 
Teflonový kabel 
Laserové značení 
Odolné vůči chloru, kyselinám 
Až do teploty 110°C 
Krytí IP 68 
 

červený 

žlutý 

bílý 

šedý 

modrý 

černý 

zelený pomocný výstup 

Upevnění šrouby M4 

Teflonový kabel  
3 / 6 / 12m  
Průměr  4,6 mm 
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Ø 40 

Výstupek pro zabránění 
otáčení (otvor 2x6) 
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Bezkontaktní bezpečnostní spínač EPINUS 
     

Typ Bezp. kategorie s AWAX Pom.výstup Provedení Obr. 

EPINUS 2K72 PL4e ano ocel 316L 1 

EPINUS 4K PL4e ano ocel 316L - 

 
          

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC (20-28VDC  EPINUS 2K72) 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup pomocný 250mA PNP NC 

Detekce ve vzdálenosti / hystereze 3mm / 2mm 

Proudový odběr max. 40mA + I pomoc. výst. 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +70°C (+80°C EPINUS 2K72) 

Krytí ( EN 60529 ) IP 68 

Max. frekvence používání 2 Hz 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Spínače pro použití pouze  
s bezpečnostním modulem AWAX. 
 

(s bezp. modulem lez použít  
 max. 30 spínačů v sérii) 
 
 

Obr. 1 

Provedení: 

Kódované magnety 
Nerez ocel 
Laserové značení 
Magnetický přítah 2 nebo 4 Kg 
 

Rozměry pro EPINUS 2K72 

Standardní kabel 3 / 6 / 12m Průměr  5 mm 

P
Ř

IJ
ÍM

A
Č

 

V
Y

S
ÍL

A
Č

 

V
Y

S
ÍL

A
Č

 

P
Ř

IJ
ÍM

A
Č

 

Rozměry pro EPINUS 4K 
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pomocný výstup 

hnědý 

červený 

černý 

šedý 
oranžový 

modrý 

bílý 

+ napájení 
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Multifunkční bezpečnostní modul AWAX 
      

Typ Bezpečnostní kategorie Výstupy Bezp. okruhy LED Obr. 

AWAX26XXL PL4e 3 spín., 1 rozp. 1 3 1 

AWAX27XXL PL4e 6 spín., 2 rozp. 2 5 2 

 
          

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC / DC  -15% / +10%; 50 / 60 Hz 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup 8A / 250VAC;  8A / 50VDC 

Životnost 10 miliónů sepnutí 

Příkon max. 2W (DC); 5VA (AC) 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +60°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 20 

Doba vybavení max. 20ms 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Obr. 1 Provedení: 
SIL 3 (dle EN 62061) 
Řízení bezkontaktních spínačů 
Řízení mechanických spínačů 
Ovládání funkce central stop 
Výběr módu resetování manuálně / automaticky 
Kontakty 8A / 250VAC, 8A / 50VDC 

Obr. 2 

Bezp. okruh 2 

Bezp. okruh 1 

OKRUH 1: 

OKRUH 2: 
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Ovladače nouzového zastavení CO13XXL 
     

Typ Bezpečnostní kategorie Výstupy LED Obr. 

CO13XXL/24V PL3d / PL2d (dle zapojení) 2 spín., 1 rozp. 3 1 

CO13XXL/85-265V PL3d / PL2d (dle zapojení) 2 spín., 1 rozp. 3 - 

 
          

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC/DC nebo 85-265V AC 

Bezpečnostní norma ISO13849-1 (EN 954-1) 

Výstup 8A / 250VAC;  8A / 50VDC 

Životnost 10 miliónů sepnutí 

Příkon max. 3,5W (DC); 4VA (AC) – typ 24V 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +60°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 20 

Doba vybavení max. 20ms 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Obr. 1 
Provedení: 
SIL 2 (dle EN 62061) 
Ovládání funkce central stop 
Řízení mechanických spínačů 
Výběr módu resetování manuálně / automaticky 
Kontakty 8A / 250VAC, 8A / 50VDC 

Zapojení v bezpečnostní kategorii PL3d 

Sledované 
zařízení 

Sledované 
zařízení 

Zapojení v bezpečnostní kategorii PL2d 
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Obouruční ovládání COM3C 
      

Typ Bezpečnostní kategorie Výstupy Bezp. okruhy LED Obr. 

COM3C PL4e 2 spín., 1 rozp. 2 tlačítka 3 1 

 
          

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 24V AC / DC  -15% / +10%; 50 / 60 Hz 

Bezpečnostní norma ISO13849-1, EN 574 

Výstup 8A / 250VAC;  8A / 50VDC 

Životnost 10 miliónů sepnutí 

Příkon max. 2W (DC); 5VA (AC) 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –20°C do +60°C 

Krytí ( EN 60529 ) IP 20 

Doba vybavení max. 20ms 

Elektromagnetická kompatibilita EN 60947-5-1 

 

Obr. 1 Provedení: 
SIL3 (dle EN 62061) 

IIIC (dle EN 574) 
Řízení dvou tlačítek s dvěma kontakty: 1 spín.+ 1 rozp. 
Desynchronizace mezi tlačítky 0,4 sekundy 
Kontakty 8A / 250VAC, 8A / 50VDC 

Tlačítko 2 

Tlačítko 1 

horní pozice 
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