CONTRINEX)

KTS-4155-407 Kontrastni senzor

Popis:

Pouziva RGB technologii.

Automaticky vybér nejkontrastné&jsi barvy.
Nastaveni pomoci Teach-in.

5 stupnu tolerance, moznost ¢as. zpozdéni.
MozZnost prodlouzeni signalu.

Vysoka spinaci frekvence.

Parametry:
Dosah 12 mm
Tolerance pozice +2 mm
Primér paprsku 1,5 x 3,5 mm
Napajeni 10 - 30 VDC
Vlastni spotfeba <35mAnpfi 24V
Vystup 1 push-pull
Vystupni proud 100 mA
Doba odezvy 50 us
Spinaci frekvence 10 kHz
Okolni teplota -5 ... +55°C
Kryti IP 67
Konektor M12, 4 poly
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Konektor Ize nastavit
na 0°, 45° nebo 90°
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Schéma zapojeni
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Zmeéna intenzity pfijimaného svétla
v zavislosti na vzdalenosti

Zatéz
NPN

Zat8z
PNP

vzdalenost (mm)

Viesova 571, Horni Jirany, 252 42 Jesenice u Prahy
tel/fax: 241 940 989, mobil: 602 214 107
www.infrasensor.cz, e-mail: senzory@infrasensor.cz



