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Induktivní snímače standardní  6,5mm 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AD-603-065 B 1,5 mm 5 kHz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 1 

DW-AS-603-065-001 B 1,5 mm 5 kHz PNP, spínací konektor M8 ano 2 

DW-AD-623-065-120 B 2 mm 5 kHz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 3 

DW-AD-623-065-400 B 2 mm 5 kHz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP, 200 mA 

Hystereze 5% - typická 

Proudový odběr max. 10 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2,5 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
Nerez ocel hladká. 

B – snímač je zakryt kovem v celé délce 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

hnědý 

černý 

modrý 
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Induktivní snímače standardní M8 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AD-603-M8 B 1,5 mm 5 kHz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 1 

DW-AS-603-M8 B 1,5 mm 5 kHz PNP, spínací konektor M12 ano 2 

DW-AD-613-M8 NB 2,5 mm 4,5 kHz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 3 

DW-AD-623-M8 B 2 mm 5 kHz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 1 

DW-AD-623-C8 B 2 mm 5 kHz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP, 200 mA 

Hystereze 5% - typická 

Proudový odběr max. 10 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2,5 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
M8 – nerez ocel 
C8 – poniklovaná mosaz 
B – snímač je zakryt kovem v celé délce 
NB – v čele vystupuje plastová část 

Na přání jsou možné další varianty 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

hnědý 

černý 

modrý 



 

INFRASENSOR s.r.o. 

Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy 
tel/fax: 241 940 989, mobil: 602 214 107 

www.infrasensor.cz, e-mail: senzory@infrasensor.cz 

Induktivní snímače standardní M12 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AD-613-M12-120 NB 4 mm 2 kHz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 1 

DW-AS-613-M12-120 NB 4 mm 2 kHz PNP, spínací konektor M12 ano 2 

DW-AD-623-M12-120 B 4 mm 2,5 kHz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 3 

DW-AS-623-M12-120 B 4 mm 2,5 kHz PNP, spínací konektor M12 ano 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranz. PNP, 200 mA při 50°C, 150 mA při 85°C 

Hystereze max. 20% 

Proudový odběr 17 mA při 24V / 30 mA při 34V 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2,5 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
Poniklovaná mosaz se závitem 
B – snímač je zakryt kovem v celé délce 
NB – v čele vystupuje plastová část 
Na přání jsou možné další varianty 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

hnědý 

černý 

modrý 
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Induktivní snímače standardní M18 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AD-613-M18-120 NB 8 mm 2 kHz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 1 

DW-AS-613-M18-120 NB 8 mm 2 kHz PNP, spínací konektor M12 ano 2 

DW-AD-623-M18-120 B 8 mm 1,5 kHz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 3 

DW-AS-623-M18-120 B 8 mm 1,5 kHz PNP, spínací konektor M12 ano 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranz. PNP, 200 mA při 50°C, 150 mA při 85°C 

Hystereze max. 20% 

Proudový odběr 17 mA při 24V / 30 mA při 34V 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2,5 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
Poniklovaná mosaz se závitem 
B – snímač je zakryt kovem v celé délce 
NB – v čele vystupuje plastová část 
Na přání jsou možné další varianty 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

hnědý 

černý 

modrý 
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Induktivní snímače standardní M30 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AD-603-M30 B 10 mm 1200 Hz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 1 

DW-AS-603-M30-002 B 10 mm 1200 Hz PNP, spínací konektor M12 ano 2 

DW-AD-613-M30 NB 15 mm 700 Hz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 3 

DW-AS-613-M30-002 NB 15 mm 700 Hz PNP, spínací konektor M12 ano 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranz. PNP, 200 mA při 50°C, 150 mA při 85°C 

Hystereze max. 20% 

Proudový odběr 17 mA při 24V / 30 mA při 34V 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2,5 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
Poniklovaná mosaz se závitem 
B – snímač je zakryt kovem v celé délce 
NB – v čele vystupuje plastová část 
Na přání jsou možné další varianty 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

hnědý 

černý 

modrý 
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Induktivní snímače dvouvodičové AC/DC 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AD-607-M12 B 2 mm 25Hz AC/ 3kHz DC spínací kabel 2m, PVC ano 1 

DW-AD-617-M12 NB 4 mm 25Hz AC/ 2kHz DC spínací kabel 2m, PVC ano 2 

DW-AD-607-M18 B 5 mm 25Hz AC/ 1,5kHz DC spínací kabel 2m, PVC ano 3 

DW-AD-607-M30 B 10 mm 25Hz AC/ 600Hz DC spínací kabel 2m, PVC ano 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí střídavé 20 - 265 VAC, 50/60 Hz 

Napájecí napětí stejnosměrné 10 - 320 VDC 

Výstup max. 200 mA 

Hystereze max. 20% 

Proudový odběr 1,5 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 8 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
Poniklovaná mosaz se závitem 
B – snímač je zakryt kovem v celé délce 
NB – v čele vystupuje plastová část 
Na přání jsou možné další varianty 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

černý 

černý 

AC / DC 
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Induktivní snímače miniaturní 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AD-603-03 B 0,6 mm 5 kHz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 1 

DW-AD-603-M4 B 0,6 mm 5 kHz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 2 

DW-AD-603-M5 B 0,8 mm 5 kHz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 3 

DW-AD-603-C5 B 0,8 mm 5 kHz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 4 

DW-AD-623-C5 B 1,5 mm 3 kHz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP, 100 mA 

Hystereze 5% - typická 

Proudový odběr max. 10 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
03, M4, M5 – nerez ocel 
C5 – poniklovaná mosaz 
B – snímač je zakryt kovem v celé délce 
Na přání jsou možné další varianty 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

hnědý 

černý 

modrý 
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Induktivní snímače miniaturní s vysokým dosahem 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AD-623-03-960 B 1 mm 8 kHz PNP, spínací kabel 2m, PUR ne 1 

DW-AD-623-03 B 1 mm 3 kHz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 2 

DW-AD-623-M4 B 1 mm 3 kHz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 3 

DW-AD-623-04 B 1,5 mm 3 kHz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 4 

DW-AD-623-M5 B 1,5 mm 3 kHz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 5 

DW-AD-503-04 B 2,5 mm 0,8 kHz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 4 

DW-AD-503-M5 B 2,5 mm 0,8 kHz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 5 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranz. PNP, 3 a M4 100 mA, 4 a M5 200 mA 

Hystereze 5% - typická 

Proudový odběr max. 10 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
Nerez ocel 
B – snímač je zakryt kovem v celé délce 
Na přání jsou možné další varianty 

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 

hnědý 

černý 

modrý 

Obr. 1 
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Induktivní snímače pro práci v tlaku 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Pracovní tlak Vývod LED Obr. 

DW-AD-603-M5E B 0,6 mm 5000 Hz 20 bar kabel 2m, PUR ne 1 

DW-AD-503-M8E B 2,5 mm 1000 Hz 20 bar kabel 2m, PUR ne 2 

DW-AD-503-P20 B 3 mm 500 Hz 500 bar kabel 2m, PUR ne 3 

DW-AS-503-P20 B 3 mm 500 Hz 500 bar konektor M12 ne 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP, 200 mA 

Hystereze 5% - typická 

Proudový odběr max. 10 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C ( 80°C – P20 ) 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
Nerez ocel 
Aktivní plocha keramická 
B – snímač je zakryt kovem v celé délce 
Na přání jsou možné další varianty 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

hnědý 

černý 

modrý 
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Induktivní snímače s O kroužkem pro práci v tlaku 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Pracovní tlak Vývod LED Obr. 

DW-AS-503-P12 B 1,5 mm 600 Hz 500 bar konektor M12 ne 1 

DW-AS-503-P12-627 B 1,5 mm 600 Hz 500 bar konektor M12 ne 2 

DW-AS-503-P12-621 B 1,5 mm 600 Hz 500 bar konektor M12 ne 3 

DW-AS-503-P12-622 B 1,5 mm 600 Hz 500 bar konektor M12 ne 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP, 200 mA 

Hystereze 5% - typická 

Proudový odběr max. 10 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +80°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
Nerez ocel 
Aktivní plocha keramická 
B – snímač je zakryt kovem v celé délce 
Na přání jsou možné další varianty 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

hnědý 

černý 

modrý 
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Induktivní snímače specielní řady C44 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AD-62A-C44 B 20 mm 100 Hz PNP, sp/rozp konektor M12 ano 1 

DW-AD-63A-C44 NB 40 mm 100 Hz PNP, sp/rozp konektor M12 ano 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 10% 

Výstup tranzistor PNP, 200 mA 

Hystereze max. 15% 

Proudový odběr 30 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +85°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 68 + 69K 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2,5 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
U typu C44 je možné přetočením 
snímací hlavice snímání z pěti stran 

Obr. 1 

hnědý 

černý 

modrý 
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Induktivní snímače s vysokým dosahem M 8 / 12 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AD-503-M8 B 3 mm 1000 Hz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 1 

DW-AD-513-M8 NB 6 mm 500 Hz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 2 

DW-AD-503-M12 B 6 mm 800 Hz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 3 

DW-AD-513-M12 NB 10 mm 400 Hz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 4 

DW-AD-523-M8 B 4 mm 500 Hz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 1 

DW-AD-523-M12 B 8 mm 400 Hz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 3 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP, 200 mA 

Hystereze 5% - typická 

Proudový odběr max. 10 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
Pochromovaná mosaz 
B – snímač je zakryt kovem v celé délce 
NB – v čele vystupuje plastová část 
Na přání jsou možné další varianty 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

hnědý 

černý 

modrý 
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Induktivní snímače s vysokým dosahem M 18 / 30 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AD-503-M18 B 12 mm 500 Hz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 1 

DW-AD-513-M18 NB 20 mm 200 Hz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 2 

DW-AD-503-M30 B 22 mm 200 Hz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 3 

DW-AD-513-M30 NB 40 mm 100 Hz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP, 200 mA 

Hystereze 5% - typická 

Proudový odběr max. 10 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
Pochromovaná mosaz 
B – snímač je zakryt kovem v celé délce 
NB – v čele vystupuje plastová část 
Na přání jsou možné další varianty 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

hnědý 

černý 

modrý 
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Induktivní snímače celokovové M 8 / 12 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AD-703-M8 B 3 mm 1000 Hz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 1 

DW-AD-713-M8 NB 6 mm 700 Hz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 2 

DW-AD-703-M12 B 6 mm 600 Hz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 3 

DW-AD-713-M12 NB 10 mm 400 Hz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP, 200 mA 

Hystereze 5% - typická 

Proudový odběr max. 10 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
Nerez ocel se závitem 
Kov je i na čelní – snímací stěně, případně 
je celokovový výstupek v provedení NB. 
Stejný dosah pro různé kovy!  

(ocel, měď, hliník, atd. ) 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

hnědý 

černý 

modrý 

Do tlaku 

až 60 bar 

Do tlaku 

až 80 bar 
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Induktivní snímače celokovové M 18 / 30 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AD-703-M18 B 10 mm 200 Hz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 1 

DW-AD-713-M18 NB 20 mm 200 Hz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 2 

DW-AD-703-M30 B 20 mm 100 Hz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 3 

DW-AD-713-M30 NB 40 mm 90 Hz PNP, spínací kabel 2m, PUR ano 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP, 200 mA 

Hystereze 5% - typická 

Proudový odběr max. 10 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
Nerez ocel se závitem 
Kov je i na čelní – snímací stěně, případně 
je celokovový výstupek v provedení NB. 
Stejný dosah pro různé kovy!  

(ocel, měď, hliník, atd. ) 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

hnědý 

černý 

modrý 

Do tlaku 

až 60 bar 

Do tlaku 

až 40 bar 
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Induktivní snímače s analogovým výstupem 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AD-509-M8 B 0-4 mm 1600 Hz analogový U kabel 2m, PUR ne 1 

DW-AD-509-M12 B 0-6 mm 1000 Hz analogový U, I kabel 2m, PUR ne 2 

DW-AD-509-M18 B 0-10 mm 500 Hz analogový U, I kabel 2m, PUR ne 3 

DW-AD-509-M30 B 0-20 mm 200 Hz analogový U, I kabel 2m, PUR ne 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup napěťový 0 – 5 V 

Výstup proudový 1 – 5 mA 

Výstup na přání 0 – 10 V, 4 – 20 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Proudový odběr max. 10 mA 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení: 
Pochromovaná mosaz se závitem 
Proudový a napěťový analogový výstup 
Přibližováním kovu klesá výstup k minimu 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

hnědý 

černý 

modrý 

bílý 
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Induktivní snímače do vysokých teplot 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Teplota Vývod LED Obr. 

DW-HD-623-M8-100 B 2 mm 600 Hz 0 .. 140°C kabel 2m,Silikon ne 1 

DW-HD-603-M12-200 B 3 mm 500 Hz 0 .. 150°C kabel 2m,Silikon ne 2 

DW-HD-603-M18-310 B 5 mm 400 Hz 0 .. 180°C kabel 2m,Teflon ne 3 

DW-HD-603-M30-310 B 10 mm 200 Hz 0 .. 180°C kabel 2m,Teflon ne 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 15% 

Výstup spín.tranz.PNP, M8 a M12 70 mA, M18 a M30 150mA 

Hystereze max. 20% 

Proudový odběr max. 10 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) viz. tabulka v horní části 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

hnědý 

černý 

modrý 

Provedení: 
Nerez ocel se závitem 
B – snímač je zakryt kovem v celé délce 
Všechna provedení jen s kabelem 
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Induktivní snímače do vysokých teplot s externím zesilovačem 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Teplota Vývod snímače LED Obr. 

DW-HD-603-M18-411 B 5 mm 300 Hz 0 .. 230°C kabel 3m,Teflon ne 1 

DW-HD-603-M30-411 B 10 mm 200 Hz 0 .. 230°C kabel 3m,Teflon ne 2 

DW-HD-603-M50-411 B 20 mm 150 Hz 0 .. 230°C kabel 3m,Teflon ne 3 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup spínací tranzistor PNP, 200mA 

Hystereze max. 15% 

Proudový odběr max. 5 mA 

Teplota okolí ext. zesilovače ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení snímačů: 
Nerez ocel se závitem 
B – snímač je zakryt kovem v celé délce 
 

Obr. 1 Obr. 2 
Obr. 3 

hnědý 

černý 

modrý 

Externí zesilovač: 
Nerez ocel se závitem M12 
Se snímačem spojen kabelem 3m, Teflon 
Vývod: kabel 2m, PUR 
Pracovní teplota: -25 .. +70°C 
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Induktivní snímače odolné vůči magnetickému poli 
        

Typ Čelo Dosah Frekvence Výstup Vývod LED Obr. 

DW-AS-623-M12-661 B 3 mm 2000 Hz PNP, spínací konektor M12 ano 1 

DW-AS-603-M18-661 B 5 mm 2500 Hz PNP, spínací konektor M12 ano 2 

DW-AS-603-M30-661 B 10 mm 600 Hz PNP, spínací konektor M12 ano 3 

DW-AS-603-C44-660 B 15 mm 400 Hz PNP, sp./rozp. kon.M12/4 pin ano 4 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění M12, M18: max. 10%, M30, C44 max. 15% 

Výstup tranz. PNP, 200 mA 

Hystereze max. 15% 

Proudový odběr max. 15 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2,5 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 61000-4-2, 3 ,4, IEC 60255-5 

 

Obr. 4 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 

hnědý 

černý 

bílý 

modrý 

typ C44 

Provedení: 
typ Mxx – CuZn potažené teflonem. 
typ C44 – PBTP. 
B – snímač je zakryt kovem v celé délce 
Stejný dosah pro různé kovy 

(ocel, měď, hliník, atd.) 

hnědý (1) 

černý (4) 

modrý (3) 

typ Mxx 
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Induktivní snímače kruhové ( průletové ) 
        

Typ Rozměry Otvor min. indikace max. rychlost LED Obr. 

DAS-0006-003 72x35x20 mm 6 mm průměr 1 mm 35 m/s ano 1 

DAS-0010-003 72x35x20 mm 10 mm průměr 1,5 mm 35 m/s ano 1 

DAS-0015-003 72x35x20 mm 15 mm průměr 2 mm 35 m/s ano 1 

DAS-0020-003 72x35x20 mm 20 mm průměr 2,5 mm 35 m/s ano 2 

DAS-0025-003 72x35x20 mm 25 mm průměr 3 mm 35 m/s ano 2 

DAS-0035-003 85x60x20 mm 35 mm průměr 4,5 mm 35 m/s ano 3 

DAS-0050-003 85x60x20 mm 50 mm průměr 6 mm 25 m/s ano 3 

DAS-0100-003 190x140x45 mm 100 mm průměr 10 mm 25 m/s ano 4 

 
 

Provedení: 
Všechny snímače mají  
konektorovou koncovku M12. 
Materiál:  polyamid 
Výstup:    PNP – spínací 
 
 Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 - 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup spínací tranzistor PNP, 200mA 

Prodloužení impulzu Nastavitelné 10 – 150 ms 

Proudový odběr max. 10 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od –25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max. 2,5 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Obr. 1 

Obr. 3 

Obr. 2 
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