
Induktivní
snímače

Výběr z obsahu:

  Téměř nezničitelné celokovové snímače do extrémních 
podmínek

  Miniaturní snímače s funkčností standardních

  Senzory s až čtyřnásobkem běžného dosahu

  Velmi odolné snímače do vysokého tlaku
(špička: 1000 bar / 14510 psi)

  Vysoce přesné snímače s analogovým výstupem

  Celokovové snímače s faktorem 1 pro železo a hliník

  Snímače do vysokých teplot (až 230°C)

  Ecolab schválené snímače

Novinky:

  Nejmenší samostatné induktivní snímače na trhu
  Celokovový snímač M12 se zvýšeným dosahem (15 mm)

  Senzory ve tvaru kostky s otočnou snímací hlavou

  Svařování odolné celokovové snímače

1www.infrasensor.cz



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:1

Přehled programu

Velikost Dosah Základní Miniaturní Extrémní
Zvýšený 

tlak
do 100 bar

Vysoký 
tlak

do 1000 bar 
(špičky)

∅ 3 0.6 ... 1 mm str.65-66 str.85

M4 0.6 ... 1 mm str.66-67

∅ 4 0.8 ... 1.5 mm str.67-68 pouze online

M5 0.8 ... 1.5 mm str.69-70 str.85

C5 0.8 ... 1.5 mm str.71

∅ 6.5 1.5 ... 2 mm str.27-31

M8 1.5 ... 2.5 mm str.32-37

8 x 8 1.5 ... 2 mm str.41-42

M12 2 ... 8 mm str.43-47

M18 5 ... 8 mm str.50-53

M30 10 ... 15 mm str.55-56

M50 25 mm

40 x 40 mm 15 ... 40 mm str.59-60

40 x 120 mm 15 ... 40 mm str.60-61
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∅ 4 2.5 mm str.69

M5 1 ... 2.5 mm str.70 str.89

∅ 6.5 2.5 ... 3 mm str.31 str.85

M8 / P8 1.5 ... 6 mm str.38-41 pouze online str.89

8 x 8 2 ... 4 mm str.42

M12 / P12 1.5 ... 10 mm str.46-50 str.89-91

M18 10 ... 20 mm str.53-55

M30 20 ... 40 mm str.57-59

M14 / P20 3 mm str.91-92

∅ 4 brzy dostupné

M5 brzy dostupné

∅ 6.5 brzy dostupné

M8 3 ... 6 mm str.75-76

M12 / P12 1.5 ... 15 mm str.76-78 str.91

M18 5 ... 20 mm str.78-80

M30 3 ... 40 mm str.80-81

br
zy

 d
os

tu
pn

é

K
la

si
ck

é
Ř

ad
a 

60
0 

1 
x 

S
n 
/ 2

 x
 S

n

Rodina

C
el

o
ko

vo
vé

Ř
ad

a 
70

0 
ce

lo
ko

vo
vé

 p
ou

zd
ro



1www.infrasensor.cz

Zvýšená 
teplota

-40 až 120°C

Vysoká
teplota

až do 230°C
Oplachování Analogový

výstup
Svařování 

odolné Specielní

str.125

str.97 str.125

str.125

str.126

str.97 str.101

str.97 str.101 brzy dostupné pouze online str.126-127

str.97 str.101 pouze online str.127

str.101 pouze online

str.102

pouze online

str.113-114

str.113

str.114-115

str.116

str.116-117

str.107 str.121

str.107 str.121

str.108 str.127

Velikost 

∅ 3 0.6 ... 1 mm

M4 0.6 ... 1 mm

∅ 4 0.8 ... 1.5 mm

M5 0.8 ... 1.5 mm

C5 0.8 ... 1.5 mm

∅ 6.5 1.5 ... 2 mm

M8 1.5 ... 2.5 mm

8 x 8 1.5 ... 2 mm

M12 2 ... 8 mm

M18 5 ... 8 mm

M30 10 ... 15 mm

M50 25 mm

40 x 40 mm 15 ... 40 mm

40 x 120 mm 15 ... 40 mm

∅ 4 2.5 mm

M5 1 ... 2.5 mm

∅ 6.5 2.5 ... 3 mm

M8 / P8 1.5 ... 6 mm

8 x 8 2 ... 4 mm

M12 / P12 1.5 ... 10 mm

M18 10 ... 20 mm

M30 20 ... 40 mm

M14 / P20 3 mm

∅ 4

M5

∅ 6.5

M8 3 ... 6 mm

M12 / P12 1.5 ... 15 mm

M18 5 ... 20 mm

M30 3 ... 40 mm



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:1

Přehled programu
Miniaturní + základní

Velikost Dosah Strana
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∅ 3 mm / M4  0.6 mm 65 - 66

 1 mm 65 - 67

∅ 4 mm / M5  0.8 mm 67 - 69

 1.5 mm 68 - 70

 2.5 mm 69 - 70

5 x 5 mm  0.8 mm 71

 1.5 mm 71

∅ 6.5 mm  1.5 mm 27 - 29

 2 mm 29 - 31

 3 mm 31

M8  1.5 mm 31 - 33

 2 mm 34 - 37

 2.5 mm 37

 3 mm 38

 4 mm 39 - 40

 6 mm 40 - 41

8 x 8 mm  1.5 mm 41

 2 mm 41 - 42

 3 mm 42

M12  2 mm 43

 4 mm 44 - 46

 6 mm 46 - 47

 8 mm 47 - 49

10 mm 49 - 50

M18  5 mm 50 - 51

 8 mm 51 - 53

12 mm 53 - 54

20 mm 54 - 55

M30 10 mm 55 - 56

15 mm 56

22 mm 57

40 mm 58 - 59

40 x 40 mm  15 mm 59

 20 mm 59

30 mm 59

40 mm 60

40 x 120 mm 15 mm 60

40 mm 61
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Další řady

Velikost Dosah Strana
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Extrémní

M8   3 mm 75
M8 / M12   6 mm 75 - 77

M18   5 mm 78 - 80
M12 / M18  10 mm 77 - 79

M12 15 mm 78
M18 / M30  20 mm 80 - 81

M30  40 mm 81

Zvýšený tlak

∅ 3 mm   0.6 ... 0.8 mm 85
M5   0.6 mm 85

∅ 6.5 mm   2.5 mm 85

Vysoký tlak

M5   1 mm 89
M8 / P8   1.5 mm 89

M12 / P12   1.5 mm 89 - 91
M14 / P20   3.0 mm 91 - 92

Zvýšená teplota

M5   0.8 mm 97
M8   4 mm 97

M12   2 ... 4 mm 97
M18   5 mm 97

Vysoká tplota

M8   2 mm 101
M12   3 mm 101
M18   5 mm 101
M30  10 mm 101
M50  25 mm 102

Oplachování

M12   6 mm 107
M18  10 mm 107
M30  20 mm 108

Analogový výstup

8 x 8 mm / M8   0 ... 4 mm 113 - 114
M12   0 ... 6 mm 114 - 115
M18  0 ... 10 mm 115 - 116

M18 / M30  0 ... 20 mm 116 - 117
M30 0 ... 40 mm 117

Svařování odolné

M12   6 mm 121
M18  10 mm 121

Specielní

∅ 4 mm / M5 / C5   0.8 mm 125
∅ 6.5 mm   1.5 mm 126

M12   2 ... 4 mm 126 - 127
M18   5 ... 8 mm 127
M30   3 ... 5 mm 127



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex.24



Induktivní snímače

Základní

Excelují v běžných podmínkách

Hlavní výhody

 Výborný poměr cena / výkon
Vynikající přesnost
Skvělá teplotní kompenzace
Odolné proti vibracím a rázům
Velký dosah

Přehled řady Velikost Klasické Zvýšený dosah

Základní

∅ 6.5 mm str. 27-31 str. 31

M8 str. 31-37, 39-40 str. 38-41

C8 str. 41-42 str. 43

M12 str. 43-47 str. 46-50

M18 str. 50-53 str. 53-55

M30 str. 55-56 str. 57-59

C40 str. 58-60

C44 str. 60-61

25www.infrasensor.cz











Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:26

Zapojení

PNP NO NPN NO

PNP NC

PNP Changeover

Rodina

Velikost (mm)

Dosah (mm)

Data

Materiál pouzdra

Připojení

Krytí

Montáž

Max. spín. frekvence

Napájení

Teplota okolí

Výstupní proud

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy

*Nové označení
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NPN NC

Význam zkratek:

NO – spínací výstup
NC – rozpínací výstup

bn – hnědý vodič
bk – černý vodič
wt – bílý vodič
bu – modrý vodič
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Základní
Klasické Klasické Klasické Klasické

Ø 6.5 Ø 6.5 Ø 6.5 Ø 6.5 

1.5 1.5 1.5 1.5

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

PVC kabel PVC kabel PVC kabel PVC kabel 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

5000 Hz 5000 Hz 5000 Hz 5000 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AD-603-065-120* DW-AD-603-065-400* DW-AD-603-065-121 DW-AD-603-065

NPN NO NPN NO

DW-AD-601-065-120* DW-AD-601-065

PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC, délka 30 mm 

   



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:28

Základní
Rodina Klasické Klasické Klasické

Velikost (mm) Ø 6.5 Ø 6.5 Ø 6.5 

Dosah (mm) 1.5 1.5 1.5

Data

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Připojení Konektor S8 Konektor S8 Konektor S8 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Zástavný Zástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 5000 Hz 5000 Hz 5000 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AS-603-065-129* DW-AS-603-065-123 DW-AS-603-065-124

Typ výstupu NPN NO

Označení DW-AS-601-065-129*

Typ výstupu PNP NC

Označení DW-AS-604-065-129*

Další dostupné typy NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

*Nové označení    
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Klasické Klasické Klasické Klasické

Ø 6.5 Ø 6.5 Ø 6.5 Ø 6.5 

1.5 2 2 2

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Konektor S8 PVC kabel PVC kabel PVC kabel 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

5000 Hz 5000 Hz 5000 Hz 5000 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AS-603-065-001 DW-AD-623-065-120 DW-AD-623-065-400 DW-AD-623-065-121

NPN NO NPN NO

DW-AD-621-065-400 DW-AD-621-065-121

NPN NO, PNP NC, NPN NC, NPN NO, PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC NPN NC

Konektor S12   

Základní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:30

Základní
Rodina Klasické Klasické Klasické

Velikost (mm) Ø 6.5 Ø 6.5 Ø 6.5 

Dosah (mm) 2 2 2

Data

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Připojení PVC kabel PVC kabel Konektor S8 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Zástavný Zástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 5000 Hz 5000 Hz 5000 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AD-623-065-122 DW-AD-623-065 DW-AS-623-065-123

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC,

*Nové označení   délka 29 mm
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Klasické Zvýšený dosah Zvýšený dosah Klasické

Ø 6.5 Ø 6.5 Ø 6.5 M8 

2 3 3 1.5

Nerez ocel V2A Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Nerez ocel V2A 

Konektor S8 PVC kabel Konektor S8 PVC kabel 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný Zástavný 

5000 Hz 1000 Hz 1000 Hz 5000 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AS-623-065-124 DW-AD-503-065 DW-AS-503-065-001 DW-AD-603-M8-120*

NPN NO NPN NO

DW-AD-501-065 DW-AD-601-M8-120*

NPN NO, PNP NC, NPN NC, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC

 délka 45 mm, Konektor S12    

Základní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:32

Základní
Rodina Klasické Klasické Klasické

Velikost (mm) M8 M8 M8 

Dosah (mm) 1.5 1.5 1.5

Data

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Připojení PVC kabel PVC kabel PVC kabel 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Zástavný Zástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 5000 Hz 5000 Hz 5000 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AD-603-M8-121 DW-AD-603-M8-122 DW-AD-603-M8

Typ výstupu NPN NO NPN NO

Označení DW-AD-601-M8-122 DW-AD-601-M8

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC
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Klasické Klasické Klasické Klasické

M8 M8 M8 M8 

1.5 1.5 1.5 1.5

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Konektor S8 Konektor S8 Konektor S8 Konektor S12 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

5000 Hz 5000 Hz 5000 Hz 5000 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AS-603-M8-123 DW-AS-603-M8-124 DW-AS-603-M8-001 DW-AS-603-M8

NPN NO NPN NO

DW-AS-601-M8-001 DW-AS-601-M8

PNP NC

DW-AS-604-M8-001

NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NC PNP NC, NPN NC, délka 39 mm

   

Základní
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Základní
Rodina Klasické Klasické Klasické

Velikost M8 M8 M8 

Dosah (mm) 2 2 2

Data

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Připojení PVC kabel PVC kabel PVC kabel 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Zástavný Zástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 5000 Hz 5000 Hz 5000 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AD-623-M8-120 DW-AD-623-M8-121 DW-AD-623-M8-122

Typ výstupu NPN NO NPN NO

Označení DW-AD-621-M8-120 DW-AD-621-M8-121

Typ výstupu NPN NC

Označení DW-AD-622-M8-120

Další dostupné typy PNP NC PNP NC NPN NO, PNP NC, NPN NC
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Klasické Klasické Klasické Klasické

M8 M8 M8 M8 

2 2 2 2

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

PVC kabel PVC kabel Konektor S8 Konektor S8 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

5000 Hz 5000 Hz 5000 Hz 5000 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AD-623-M8 DW-AD-623-M8-177 DW-AS-623-M8-129 DW-AS-623-M8-123

NPN NO NPN NO

DW-AD-621-M8 DW-AS-621-M8-123

PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC

    

Základní
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Základní
Rodina Klasické Klasické Klasické

Velikost M8 M8 M8 

Dosah (mm) 2 2 2

Data

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Připojení Konektor S8 Konektor S8 Konektor S12 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Zástavný Zástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 5000 Hz 5000 Hz 5000 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AS-623-M8-124 DW-AS-623-M8-001 DW-AS-623-M8

Typ výstupu NPN NO NPN NO NPN NO

Označení DW-AS-621-M8-124 DW-AS-621-M8-001 DW-AS-621-M8

Typ výstupu PNP NC

Označení DW-AS-624-M8-001

Další dostupné typy PNP NC, NPN NC NPN NC PNP NC, NPN NC
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Klasické Klasické Klasické Klasické

M8 M8 M8 M8 

2 2.5 2.5 2.5

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Konektor S12 PVC kabel Konektor S8 Konektor S12 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Nezástavný Nezástavný Nezástavný 

5000 Hz 4500 Hz 4500 Hz 4500 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AS-623-M8-193 DW-AD-613-M8 DW-AS-613-M8-001 DW-AS-613-M8

NPN NO

DW-AD-611-M8

NPN NO, PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC, NPN NO, PNP NC, NPN NC, NPN NO, PNP NC, NPN NC

  délkas 22 & 30 mm délkas 32 & 40 mm  

Základní
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Základní
Rodina Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah

Velikost M8 M8 M8 

Dosah (mm) 3 3 3

Data

Materiál pouzdra Pochromovaný nikl Pochromovaný nikl Pochromovaný nikl 

Připojení PVC kabel Konektor S8 Konektor S12 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Zástavný Zástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AD-503-M8 DW-AS-503-M8-001 DW-AS-503-M8

Typ výstupu NPN NO NPN NO NPN NO

Označení DW-AD-501-M8 DW-AS-501-M8-001 DW-AS-501-M8

Typ výstupu PNP NC

Označení DW-AS-504-M8-001

Další dostupné typy PNP NC, NPN NC, délka 35 mm NPN NC PNP NC, NPN NC
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Zvýšený dosah Klasické Zvýšený dosah Zvýšený dosah

M8 M8 M8 M8 

4 4 4 4

Pochromovaný nikl Nerez ocel V2A Pochromovaný nikl Pochromovaný nikl 

PVC kabel PVC kabel Konektor S8 Konektor S12 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Nezástavný Zástavný Zástavný 

500 Hz 3500 Hz 500 Hz 500 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AD-523-M8 DW-AD-633-M8 DW-AS-523-M8-001 DW-AS-523-M8

NPN NO NPN NO

DW-AD-521-M8 DW-AD-631-M8

PNP NC, NPN NC, délka 35 mm PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

   

Základní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:40

Základní
Rodina Klasické Zvýšený dosah Zvýšený dosah

Velikost M8 M8 M8 

Dosah (mm) 4 6 6

Data

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz 

Připojení Konektor S8 PVC kabel Konektor S8 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Nezástavný Nezástavný Nezástavný 

Max. spín. frekvence 3500 Hz 500 Hz 500 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AS-633-M8-001 DW-AD-513-M8 DW-AS-513-M8-001

Typ výstupu NPN NO PNP NC

Označení DW-AD-511-M8 DW-AS-514-M8-001

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy NPN NO, PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC, délka 35 mm NPN NO, NPN NC
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Zvýšený dosah Klasické Klasické Klasické

M8  8 x 8  8 x 8  8 x 8 

6 1.5 1.5 2

Pochromovaná mosaz Zamak Zamak Zamak 

Konektor S12 PVC kabel Konektor S8 PVC kabel 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Nezástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

500 Hz 3500 Hz 3500 Hz 5000 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AS-513-M8 DW-AD-603-C8 DW-AS-603-C8-001 DW-AD-623-C8

NPN NO

DW-AS-511-M8

PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NO, NPN NC PNP NC, NPN NO, NPN NC PNP NC, NPN NO, NPN NC

    

Základní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:42

Základní
Rodina Klasické Zvýšený dosah Zvýšený dosah

Velikost  8 x 8  8 x 8  8 x 8 

Dosah (mm) 2 3 3

Data

Materiál pouzdra Zamak Zamak Zamak 

Připojení Konektor S8 PVC kabel Konektor S8 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Zástavný Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný 

Max. spín. frekvence 5000 Hz 1000 Hz 1000 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AS-623-C8-001 DW-AD-503-C8 DW-AS-503-C8

Typ výstupu PNP NC

Označení DW-AD-504-C8

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

   

In
d

u
kt

iv
n

í



43www.infrasensor.cz

Klasické Klasické Klasické Klasické

M12 M12 M12 M12 

2 2 2 2

Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz 

PVC kabel PVC kabel Konektor S12 Konektor S12 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

3000 Hz 3000 Hz 3000 Hz 3000 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AD-603-M12-120 DW-AD-603-M12 DW-AS-603-M12-120 DW-AS-603-M12

NPN NO NPN NO NPN NO NPN NO

DW-AD-601-M12-120 DW-AD-601-M12 DW-AS-601-M12-120 DW-AS-601-M12

PNP NC PNP NC

DW-AS-604-M12-120 DW-AS-604-M12

PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC NPN NC NPN NC

    

Základní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:44

Rodina Klasické Klasické Klasické

Velikost M12 M12 M12 

Dosah (mm) 4 4 4

DaTa

Materiál pouzdra Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz 

Připojení PVC kabel PVC kabel PVC kabel 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Nezástavný Nezástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 2000 Hz 2000 Hz 2500 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AD-613-M12-120 DW-AD-613-M12 DW-AD-623-M12-120

Typ výstupu NPN NO NPN NO

Označení DW-AD-611-M12-120 DW-AD-611-M12

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

   

Základní
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Klasické Klasické Klasické Klasické

M12 M12 M12 M12 

4 4 4 4

Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz 

PVC kabel Konektor S12 Konektor S12 Konektor S12 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Nezástavný Nezástavný Zástavný 

2500 Hz 2000 Hz 2000 Hz 2500 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AD-623-M12 DW-AS-613-M12-120 DW-AS-613-M12 DW-AS-623-M12-120

NPN NO NPN NO NPN NO

DW-AD-621-M12 DW-AS-611-M12 DW-AS-621-M12-120

PNP NC PNP NC

DW-AS-614-M12 DW-AS-624-M12-120

PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NC NPN NC

    

Základní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:46

Základní
Rodina Klasické Zvýšený dosah Zvýšený dosah

Velikost M12 M12 M12 

Dosah (mm) 4 6 6

DaTa

Materiál pouzdra Poniklovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz 

Připojení Konektor S12 PVC kabel PVC kabel 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Zástavný Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný 

Max. spín. frekvence 2500 Hz 800 Hz 800 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AS-623-M12 DW-AD-503-M12-120 DW-AD-503-M12

Typ výstupu NPN NO NPN NO

Označení DW-AS-621-M12 DW-AD-501-M12

Typ výstupu PNP NC

Označení DW-AS-624-M12

Další dostupné typy NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC
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Zvýšený dosah Zvýšený dosah Klasické Klasické

M12 M12 M12 M12

6 6 8 8

Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz

Konektor S12 Konektor S12 PVC kabel Konektor S12

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný Nezástavný Nezástavný

800 Hz 800 Hz 1,400 Hz 1,400 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AS-503-M12-120 DW-AS-503-M12 DW-AD-633-M12 DW-AS-633-M12-120

NPN NO NPN NO NPN NO NPN NO

DW-AS-501-M12-120 DW-AS-501-M12 DW-AD-631-M12 DW-AS-631-M12-120

PNP NC PNP NC PNP NC

DW-AS-504-M12 DW-AD-634-M12 DW-AS-634-M12-120

PNP NC, NPN NC NPN NC NPN NC, délka 35 mm NPN NC, délka 60 mm

  

Základní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:48

Rodina Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah

Velikost M12 M12 M12 

Dosah (mm) 8 8 8

Data

Materiál pouzdra Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz 

Připojení PVC kabel PVC kabel Konektor S12 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný 

Max. spín. frekvence 400 Hz 400 Hz 400 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AD-523-M12-120 DW-AD-523-M12 DW-AS-523-M12-120

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC
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Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah

M12 M12 M12 M12 

8 10 10 10

Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz 

Konektor S12 PVC kabel PVC kabel Konektor S12 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Kvazi-Zástavný Nezástavný Nezástavný Nezástavný 

400 Hz 400 Hz 400 Hz 400 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AS-523-M12 DW-AD-513-M12-120 DW-AD-513-M12 DW-AS-513-M12-120

NPN NO NPN NO

DW-AS-521-M12 DW-AD-511-M12

PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

  

Základní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:50

Rodina Zvýšený dosah Klasické Klasické

Velikost M12 M18 M18 

Dosah (mm) 10 5 5

Data

Materiál pouzdra Pochromovaná mosaz Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz 

Připojení Konektor S12 PVC kabel PVC kabel 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Nezástavný Zástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 400 Hz 2000 Hz 2000 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AS-513-M12 DW-AD-603-M18-120 DW-AD-603-M18

Typ výstupu NPN NO NPN NO

Označení DW-AS-511-M12 DW-AD-601-M18

Typ výstupu PNP NC PNP NC

Označení DW-AS-514-M12 DW-AD-604-M18

Další dostupné typy NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NC
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Klasické Klasické Klasické Klasické

M18 M18 M18 M18 

5 5 8 8

Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz 

Konektor S12 Konektor S12 PVC kabel PVC kabel 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Zástavný Nezástavný Kvazi-Zástavný  

2000 Hz 2000 Hz 2000 Hz 1500 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AS-603-M18-120 DW-AS-603-M18-002 DW-AD-613-M18 DW-AD-623-M18-120

NPN NO NPN NO

DW-AS-601-M18-002 DW-AD-611-M18

PNP NC

DW-AS-604-M18-002

NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NC PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

    

Základní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:52

Rodina Klasické Klasické Klasické

Velikost M18 M18 M18 

Dosah (mm) 8 8 8

Data

Materiál pouzdra Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz 

Připojení PVC kabel Konektor S12 Konektor S12 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Kvazi-Zástavný Nezástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 1500 Hz 2000 Hz 1500 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AD-623-M18 DW-AS-613-M18-002 DW-AS-623-M18-120

Typ výstupu PNP NC

Označení DW-AS-614-M18-002

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC
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Klasické Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah

M18 M18 M18 M18 

8 12 12 12

Poniklovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz 

Konektor S12 PVC kabel PVC kabel Konektor S12 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný 

1500 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AS-623-M18-002 DW-AD-503-M18-120 DW-AD-503-M18 DW-AS-503-M18-120

PNP NC NPN NO

DW-AS-624-M18-002 DW-AD-501-M18

NPN NC, NPN NO NPN NO, PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

    

Základní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:54

Rodina Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah

Velikost M18 M18 M18 

Dosah (mm) 12 20 20

Data

Materiál pouzdra Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz 

Připojení Konektor S12 PVC kabel PVC kabel 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Kvazi-Zástavný Nezástavný Nezástavný 

Max. spín. frekvence 500 Hz 200 Hz 200 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AS-503-M18-002 DW-AD-513-M18-120 DW-AD-513-M18

Typ výstupu NPN NO NPN NO

Označení DW-AS-501-M18-002 DW-AD-511-M18

Typ výstupu PNP NC PNP NC

Označení DW-AS-504-M18-002 DW-AD-514-M182

Další dostupné typy NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NC
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Zvýšený dosah Zvýšený dosah Klasické Klasické

M18 M18 M30 M30 

20 20 10 10

Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz 

Konektor S12 Konektor S12 PVC kabel Konektor S12 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Nezástavný Nezástavný Zástavný Zástavný 

200 Hz 200 Hz 1200 Hz 1200 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AS-513-M18-120 DW-AS-513-M18-002 DW-AD-603-M30 DW-AS-603-M30-120

NPN NO

DW-AS-511-M18-002

PNP NC

DW-AS-514-M18-002

NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

    

Základní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:56

Rodina Klasické Klasické Klasické

Velikost M30 M30 M30 

Dosah (mm) 10 15 15

Data

Materiál pouzdra Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz 

Připojení Konektor S12 PVC kabel Konektor S12 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Zástavný Nezástavný Nezástavný 

Max. spín. frekvence 1200 Hz 700 Hz 700 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AS-603-M30-002 DW-AD-613-M30 DW-AS-613-M30-002

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC
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Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah

M30 M30 M30 M30 

22 22 22 22

Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz 

PVC kabel PVC kabel Konektor S12 Konektor S12 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný 

200 Hz 200 Hz 200 Hz 200 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AD-503-M30-120 DW-AD-503-M30 DW-AS-503-M30-120 DW-AS-503-M30-002

NPN NO NPN NO

DW-AD-501-M30 DW-AS-501-M30-002

PNP NC PNP NC

DW-AD-504-M30 DW-AS-504-M30-002

NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NC

    

Základní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:58
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Základní

Rodina Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah

Velikost M30 M30 M30 

Dosah (mm) 40 40 40

Data

Materiál pouzdra Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz 

Připojení PVC kabel PVC kabel Konektor S12 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Nezástavný Nezástavný Nezástavný 

Max. spín. frekvence 100 Hz 100 Hz 100 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AD-513-M30-120 DW-AD-513-M30 DW-AS-513-M30-120

Typ výstupu NPN NO

Označení DW-AD-511-M30

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy PNP NC, NPN NC, NPN NC NPN NO, PNP NC NPN NO, PNP NC, NPN NC
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Zvýšený dosah Klasické Klasické Klasické

M30  40 x 40  40 x 40  40 x 40

40 15 20 30

Pochromovaná mosaz PA GF PA GF PA GF 

Konektor S12 Konektor S12 Konektor S12 Konektor S12 

IP 67 IP 68 / IP 69K IP 68 / IP 69K IP 68 / IP 69K 

Nezástavný Zástavný Zástavný Nezástavný 

100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +85 °C /-13 … +185 °F -25 ... +85 °C /-13 … +185 °F -25 ... +85 °C /-13 … +185 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP Changeover PNP Changeover PNP Changeover

DW-AS-513-M30-002 DW-AS-60A-C44 DW-AS-62A-C44 DW-AS-61A-C44

NPN NO

DW-AS-511-M30-002

PNP NC

DW-AS-514-M30-002

NPN NC - - -

  

Základní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:60
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Základní

Rodina Klasické Klasické

Velikost  40 x 40  40 x 120 

Dosah (mm) 40 15

Data

Materiál pouzdra PA GF PBTP 

Připojení Konektor S12 Svorkovnice 

Krytí IP 68 / IP 69K IP 65 

Montáž Nezástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 100 Hz 100 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 15 … 34 VDC 

Teplota okolí -25 ... +85 °C /-13 … +185 °F -25 ... +85 °C /-13 … +185 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA / ≤ 150 mA 

Typ výstupu PNP Changeover PNP NO

Označení DW-AS-63A-C44 DW-AD-603-C40

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy - NPN NO

 

LED
yel  grn

Snímací hlavu lze nato it č
do p ti r zných stran.ě ů
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Klasické

 40 x 120 

40

PBTP 

Svorkovnice 

IP 65 

Nezástavný 

20 Hz

10 … 65 VDC 

-25 ... +85 °C /-13 … +185 °F 

≤ 300 mA 

PNP NO

DW-AD-613-C40*

NPN NO, PNP NC, NPN NC

* NO/NC přepínatelný 

Snímací hlavu lze nato it č
do p ti r zných stran.ě ů

LED
yel  grn

Základní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex.62



Induktivní snímače

Přehled řady Velikost Klasické Zvýšený dosah

Miniaturní

∅ 3 mm str. 65-66

M4 str. 66-67

∅ 4 mm str. 67-68 str. 69

M5 str. 69-70 str. 70

C5 str. 71

Miniaturní

Plná funkčnost, miniaturní velikost

Hlavní výhody

 Nejmenší samostatný induktivní snímač na trhu
 Ideální pro montáž na místa s omezeným prostorem
 Výborná teplotní stabilita -25°C až 70°C
 Vysoká spínací frekvence – až 5000 Hz
 Nízká váha snímače
 Vakuově zalévaná elektronika pro dlouhodobou spolehlivost 
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Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:64

Rodina

Velikost (mm)

Dosah (mm)

Data

Materiál pouzdra

Připojení

Krytí

Montáž

Max. spín. frekvence

Napájení

Teplota okolí

Výstupní proud

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy

*Nové označení

In
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Zapojení

PNP NO PNP NC

NPN NO
Význam zkratek:

NO – spínací výstup
NC – rozpínací výstup

bn – hnědý vodič
bk – černý vodič
bu – modrý vodič
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Klasické Klasické Klasické Klasické

Ø 3 Ø 3 Ø 3 Ø 3 

0.6 0.6 1 1

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

PUR kabel PUR kabel / Konektor S8 PUR kabel PUR kabel 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

5000 Hz 5000 Hz 8000 Hz 3000 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AD-603-03* DW-AV-603-03-276* DW-AD-623-03-960 DW-AD-623-03

NPN NO NPN NO

DW-AD-601-03* DW-AD-621-03

PNP NC

DW-AD-604-03*

NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC

    

Miniaturní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:66

Miniaturní
Rodina Klasické Klasické Klasické

Velikost (mm) Ø 3 M4 M4 

Dosah (mm) 1 0.6 0.6

Data

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Připojení PUR kabel / Konektor S8 PUR kabel PUR kabel / Konektor S8 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Zástavný Zástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 3000 Hz 5000 Hz 5000 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AV-623-03-276 DW-AD-603-M4* DW-AV-603-M4-276*

Typ výstupu NPN NO

Označení DW-AD-601-M4*

Typ výstupu PNP NC

Označení DW-AD-604-M4*

Další dostupné typy NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

*Nové označení    
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Klasické Klasické Klasické Klasické

M4 M4 Ø 4 Ø 4 

1 1 0.8 0.8

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

PUR kabel PUR kabel / Konektor S8 PVC kabel Konektor S8 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

3000 Hz 3000 Hz 5000 Hz 5000 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AD-623-M4 DW-AV-623-M4-276 DW-AD-603-04* DW-AS-603-04*

NPN NO NPN NO NPN NO

DW-AD-621-M4 DW-AV-621-M4-276 DW-AD-601-04*

PNP NC

DW-AD-604-04*

PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

    

Miniaturní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:68

Miniaturní
Rodina Klasické Klasické Klasické

Velikost (mm) Ø 4 Ø 4 Ø 4 

Dosah (mm) 0.8 1.5 1.5

Data

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Připojení PVC kabel / Konektor S8 PVC kabel Konektor S8 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Zástavný Zástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 5000 Hz 3000 Hz 3000 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AV-603-04-236* DW-AD-623-04 DW-AS-623-04

Typ výstupu NPN NO

Označení DW-AD-621-04

Typ výstupu PNP NC

Označení DW-AD-624-04

Další dostupné typy NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

*Nové označení    
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Zvýšený dosah Zvýšený dosah Klasické Klasické Klasické

Ø 4 Ø 4 M5 M5 M5 

2.5 2.5 0.8 0.8 1.5

Nikl Nikl Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

PVC kabel Konektor S8 PVC kabel Konektor S8 PVC kabel 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

800 Hz 800 Hz 5000 Hz 5000 Hz 3000 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25...+70 °C /-13…+158 °F -25...+70 °C /-13…+158 °F -25...+70 °C /-13…+158 °F -25...+70 °C /-13…+158 °F -25...+70 °C /-13…+158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AD-503-04 DW-AS-503-04 DW-AD-603-M5* DW-AS-603-M5* DW-AD-623-M5

NPN NO NPN NO NPN NO PNP NC NPN NO

DW-AD-501-04 DW-AS-501-04 DW-AD-601-M5* DW-AS-604-M5* DW-AD-621-M5

PNP NC PNP NC PNP NC

DW-AS-504-04 DW-AD-604-M5* DW-AD-624-M5

PNP NC, NPN NC NPN NC NPN NC NPN NO, NPN NC NPN NC

    

Miniaturní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:70

Miniaturní
Rodina Klasické Zvýšený dosah Zvýšený dosah

Velikost (mm) M5 M5 M5 

Dosah (mm) 1.5 2.5 2.5

Data

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Nikl Nikl

Připojení Konektor S8 PVC kabel Konektor S8 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Zástavný Zástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 3000 Hz 800 Hz 800 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AS-623-M5 DW-AD-503-M5 DW-AS-503-M5

Typ výstupu NPN NO NPN NO NPN NO

Označení DW-AS-621-M5 DW-AD-501-M5 DW-AS-501-M5

Typ výstupu PNP NC PNP NC PNP NC

Označení DW-AS-624-M5 DW-AD-504-M5 DW-AS-504-M5

Další dostupné typy NPN NC NPN NC NPN NC

*Nové označení    
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Klasické Klasické Klasické Klasické

 5 x 5  5 x 5  5 x 5  5 x 5 

0.8 0.8 1.5 1.5

Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz 

PUR kabel PUR kabel / Konektor S8 PUR kabel PUR kabel / Konektor S8 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

5000 Hz 5000 Hz 3000 Hz 3000 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AD-603-C5* DW-AV-603-C5-276* DW-AD-623-C5 DW-AV-623-C5-276

NPN NO NPN NO

DW-AD-601-C5* DW-AD-621-C5

PNP NC PNP NC

DW-AD-604-C5* DW-AD-624-C5

NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

    

Miniaturní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex.72



Induktivní snímače

Přehled řady Velikost Celokovové

Extrémní
M8 str. 75-76

M12 str. 76-78

M18 str. 78-80

M30 str. 80-81

Extrémní

Extrémní odolnost v náročných prostředích

Hlavní výhody

 Mechanicky a chemicky extrémně odolné
 Korozivzdorné
 IP 68 a IP69K, odolné slané vodě
 Odolné tlaku až 80 bar (1160 psi)
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Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:74

Rodina

Velikost

Dosah (mm)

Data

Materiál snímací hlavy

Materiál pouzdra

Připojení

Krytí

Montáž

Max. spín. frekvence

Napájení

Teplota okolí

Výstupní proud

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy
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Zapojení

PNP NO PNP NC

NPN NO
Význam zkratek:

NO – spínací výstup
NC – rozpínací výstup

bn – hnědý vodič
bk – černý vodič
bu – modrý vodič
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Celokovové Celokovové Celokovové Celokovové

M8 M8 M8 M8 

3 3 3 6

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

PUR kabel Konektor S8 Konektor S12 PUR kabel 

IP 68 IP 67 IP 67 IP 68 

Zástavný Zástavný Zástavný Nezástavný 

1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz 700 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AD-703-M8 DW-AS-703-M8-001 DW-AS-703-M8 DW-AD-713-M8

NPN NO NPN NO NPN NO NPN NO

DW-AD-701-M8 DW-AS-701-M8-001 DW-AS-701-M8 DW-AD-711-M8

PNP NC PNP NC

DW-AD-704-M8 DW-AD-714-M8

NPN NC PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC NPN NC

    

Extrémní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:76

Extrémní
Rodina Celokovové Celokovové Celokovové

Velikost M8 M8 M12 

Dosah (mm) 6 6 2

Data

Materiál snímací hlavy Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Připojení Konektor S8 Konektor S12 PUR kabel 

Krytí IP 67 IP 67 IP 68 /  IP 69K 

Montáž Nezástavný Nezástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 700 Hz 700 Hz 850 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AS-713-M8-001 DW-AS-713-M8 DW-AD-703-M12-303

Typ výstupu NPN NO

Označení DW-AD-701-M12-303

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC
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Celokovové Celokovové Celokovové Celokovové

M12 M12 M12 M12 

2 6 6 10

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Konektor S12 PUR kabel Konektor S12 PUR kabel 

IP 68 /  IP 69K IP 68 /  IP 69K IP 68 /  IP 69K IP 68 /  IP 69K 

Zástavný Zástavný Zástavný Nezástavný 

850 Hz 600 Hz 600 Hz 400 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AS-703-M12-303 DW-AD-703-M12 DW-AS-703-M12 DW-AD-713-M12

NPN NO NPN NO NPN NO NPN NO

DW-AS-701-M12-303 DW-AD-701-M12 DW-AS-701-M12 DW-AD-711-M12

PNP NC

DW-AS-704-M12

PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC NPN NC PNP NC, NPN NC

    

Extrémní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:78

Extrémní
Rodina Celokovové Celokovové Celokovové

Velikost M12 M12 M18 

Dosah (mm) 10 15 5

Data

Materiál snímací hlavy Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Připojení Konektor S12 Konektor S12 PUR kabel 

Krytí IP 68 /  IP 69K IP 68 /  IP 69K IP 68 /  IP 69K 

Montáž Nezástavný Nezástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 400 Hz 220 Hz 500 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AS-713-M12 DW-AS-733-M12 DW-AD-703-M18-303

Typ výstupu NPN NO NPN NO

Označení DW-AS-711-M12 DW-AD-701-M18-303

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy PNP NC, NPN NC NPN NO PNP NC, NPN NC
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Celokovové Celokovové Celokovové Celokovové

M18 M18 M18 M18 

5 10 10 10

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Konektor S12 PUR kabel Konektor S12 Konektor S12 

IP 68 /  IP 69K IP 68 /  IP 69K IP 68 /  IP 69K IP 68 /  IP 69K 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

500 Hz 200 Hz 200 Hz 200 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AS-703-M18-303 DW-AD-703-M18 DW-AS-703-M18-120 DW-AS-703-M18-002

NPN NO NPN NO

DW-AD-701-M18 DW-AS-701-M18-002

PNP NC PNP NC

DW-AD-704-M18 DW-AS-704-M18-002

NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NC

    

Extrémní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:80

Extrémní
Rodina Celokovové Celokovové Celokovové

Velikost M18 M18 M30 

Dosah (mm) 20 20 20

Data

Materiál snímací hlavy Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Připojení PUR kabel Konektor S12 PUR kabel 

Krytí IP 68 /  IP 69K IP 68 /  IP 69K IP 68 /  IP 69K 

Montáž Nezástavný Nezástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 200 Hz 200 Hz 100 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AD-713-M18 DW-AS-713-M18-002 DW-AD-703-M30

Typ výstupu NPN NO PNP NC

Označení DW-AD-711-M18 DW-AD-704-M30

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, NPN NC
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Celokovové Celokovové Celokovové

M30 M30 M30 

20 40 40

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Konektor S12 PUR kabel Konektor S12 

IP 68 /  IP 69K IP 68 /  IP 69K IP 68 /  IP 69K 

Zástavný Nezástavný Nezástavný 

100 Hz 90 Hz 90 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AS-703-M30-002 DW-AD-713-M30 DW-AS-713-M30-002

NPN NO

DW-AS-701-M30-002

PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

   

Extrémní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex.82



Induktivní snímače

Přehled řady Velikost Klasické Zvýšený dosah

Zvýšený 
tlak

 ∅ 3 mm str. 85

M5 str. 85

∅ 6.5 mm str. 85

Zvýšený
tlak  

Odolné tlaku až 100 bar (1451 psi)

Hlavní výhody

 Odolné do tlaku až 100 bar (1451 psi)
 Mechanicky a chemicky odolné
 Krytí IP 68
 Plynotěsná snímací hlava
 Miniaturní provedení
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Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:84

Rodina

Velikost (mm)

Dosah (mm)

Data

Materiál snímací hlavy

Pracovní tlak

Materiál pouzdra

Připojení

Krytí

Montáž

Max. spín. frekvence

Napájení

Teplota okolí

Výstupní proud

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy

*Nové označení
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Zapojení

PNP NO NPN NO

Význam zkratek:

NO – spínací výstup
NC – rozpínací výstup

bn – hnědý vodič
bk – černý vodič
bu – modrý vodič
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Klasické Klasické Zvýšený dosah

Ø 3 M5 Ø 6.5 

0.8 0.6 2.5

Keramika Zr02 Safír Keramika Zr02 

200 bar 20 bar 20 bar

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

PUR kabel PUR kabel PUR kabel 

IP 68 / IP 69K IP 68 IP 68 

Zástavný Zástavný Zástavný 

8000 Hz 5000 Hz 1000 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 100 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO NPN NO

DW-AD-623-03E-961 DW-AD-603-M5E* DW-AD-501-065E

NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC PNP NO, PNP NC, NPN NC

  

Zvýšený tlak



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex.86



Induktivní snímače

Přehled řady Velikost Zvýšený dosah Celokovové

Vysoký 
tlak

M5 / P5 str. 89

M8 / P8 str. 89

M12 / P12 str. 89-91 str. 91

M14 / P20 str. 91

Vysoký tlak

Odolné tlaku až 500 bar (7255 psi)

Hlavní výhody

 Nejvyšší pracovní (500 bar / 7255 psi) a špičkový tlak (1000
bar / 14510 psi) na trhu

 Odolné vůči tlakovým cyklům – až 50 x delší životnost než
je standard na trhu

 Plynotěsná snímací hlava
 Vysoký rozsah teplot -25°C až 100°C
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Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:88

Zapojení

PNP NC

NPN NO

Rodina

Velikost

Dosah (mm)

Data

Materiál snímací hlavy

Pracovní tlak

Tlakové špičky

Materiál pouzdra

Připojení

Krytí

Montáž

Max. spín. frekvence

Napájení

Teplota okolí

Výstupní proud

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy
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PNP NO

Význam zkratek:

NO – spínací výstup
NC – rozpínací výstup

bn – hnědý vodič
bk – černý vodič
bu – modrý vodič
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Vysoký tlak
Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah

M5 (P5) M5  (P5) M8 (P8) M12 (P12) 

1 1 1.5 1.5 / 2.5

Keramika Zr02 Keramika Zr02 Keramika Zr02 Keramika Zr02 

500 bar 500 bar 500 bar 500 bar

1000 bar 1000 bar 1000 bar 1000 bar

Nerez ocel V4A / AISI 316L Nerez ocel V4A / AISI 316L Nerez ocel V4A / AISI 316L Nerez ocel V2A 

PUR kabel PUR kabel / Konektor S8 PUR kabel Konektor S12 

IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

1000 Hz 1000 Hz 800 Hz 600 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +100 °C /-13 ... +212 °F -25 ... +100 °C /-13 ... +212 °F -25 ... +100 °C /-13 ... +212 °F -25 ... +80 °C /-13 … +176 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO (S n = 1,5 mm)

DW-AD-503-P5 DW-AV-503-P5-276 DW-AD-503-P8 DW-AS-503-P12-630

PNP NC (S n = 1,5 mm)

DW-AS-504-P12-630

PNP NO (S n = 2,5 mm)

DW-AS-523-P12-630

NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, NPN NC

    



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:90

Vysoký tlak
Rodina Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah

Velikost M12 (P12) M12 (P12) M12 (P12) 

Dosah (mm) 1.5 1.5 1.5

Data

Materiál snímací hlavy Keramika Zr02 Keramika Zr02 Keramika Zr02 

Pracovní tlak 500 bar 500 bar 500 bar

Tlakové špičky 1000 bar 1000 bar 1000 bar

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Připojení Konektor S12 Konektor S12 Konektor S12 

Krytí IP 68 IP 68 IP 68 

Montáž Zástavný Zástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 600 Hz 600 Hz 600 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +80 °C /-13 … +176 °F -25 ... +80 °C /-13 … +176 °F -25 ... +80 °C /-13 … +176 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO PNP NO

Označení DW-AS-503-P12 DW-AS-503-P12-627 DW-AS-503-P12-621

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy NPN NO, PNP NC, NPN NC, NPN NO, PNP NC, NPN NC, NPN NO, PNP NC, NPN NC,

2,5 mm Dosah 2,5 mm Dosah 2,5 mm Dosah 
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Zvýšený dosah Zvýšený dosah Celokovové Zvýšený dosah

M12 (P12) M12 (P12) M12 (P12) M14 (P20) 

1.5 1.5 1.5 3

Keramika Zr02 Keramika Zr02 Nerez ocel V4A / AISI 316L Keramika Zr02 

500 bar 500 bar 500 bar 500 bar

1000 bar 1000 bar 800 bar 1000 bar

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V4A / AISI 316L Nerez ocel V4A / AISI 316L

Konektor S12 Konektor S12 Konektor S12 PUR kabel 

IP 68 IP 68 IP 68 /  IP 69K IP 68 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

600 Hz 600 Hz 850 Hz 500 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +80 °C /-13 … +176 °F -25 ... +80 °C /-13 … +176 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +80 °C /-13 … +176 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AS-503-P12-635 DW-AS-503-P12-622 DW-LS-703-P12G DW-AD-503-P20

NPN NO, PNP NC, NPN NC, NPN NO, PNP NC, NPN NC, NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

2,5 mm Dosah 2,5 mm Dosah   

Vysoký tlak



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:92

Vysoký tlak
Rodina Zvýšený dosah

Velikost M14 (P20) 

Dosah (mm) 3

Data

Materiál snímací hlavy Keramika Zr02 

Pracovní tlak 500 bar

Tlakové špičky 1000 bar

Materiál pouzdra Nerez ocel V4A / AISI 316L

Připojení Konektor S12 

Krytí IP 68 

Montáž Zástavný 

Max. spín. frekvence 500 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +80 °C /-13 … +176 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO

Označení DW-AS-503-P20

Typ výstupu NPN NO

Označení DW-AS-501-P20

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy PNP NC, NPN NC
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Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex.94



Induktivní snímače

Přehled řady Velikost Klasické

Zvýšená 
teplota

M5 str. 97

M8 str. 97

M12 str. 97

M18 str. 97

Zvýšená
teplota

Odolné teplotě až 120°C

Hlavní výhody

 Odolné teplotě až 120°C
 Výborná dlouhodobá spolehlivost
 Vysoká přesnost
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Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:96

Rodina

Velikost

Dosah (mm)

Data

Materiál pouzdra

Připojení

Krytí

Montáž

Max. spín. frekvence

Napájení

Teplota okolí

Výstupní proud

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy

*Nové označení
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Zapojení

PNP NO

Význam zkratek:

NO – spínací výstup
NC – rozpínací výstup

bn – hnědý vodič
bk – černý vodič
bu – modrý vodič
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Klasické Klasické Klasické Klasické Klasické

M5 M8 M12 M12 M18 

0.8 4 2 4 5

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz 

Silikonový kabel 2 m Konektor S8 PVC kabel 6 m PVC kabel 5 m PUR kabel 2 m 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Nezástavný Zástavný Nezástavný Zástavný 

5000 Hz 3500 Hz 3000 Hz 2000 Hz 2000 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25...+120 °C/-13...+248 °F 0...+80 °C/+32 …+176 °F -25...+100 °C/-13...+212 °F -25...+100 °C/-13...+212 °F  -40...+100 °C/-40…+212 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-AD-603-M5-735* DW-AS-633-M8-732 DW-AD-603-M12-734 DW-AD-613-M12-733 DW-AD-603-M18-718

NPN NO - - - -

     

Zvýšená teplota



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex.98



Induktivní snímače

Přehled řady Velikost Klasické

       Vysoká
       teplota

M8 str. 101

M12 str. 101

M18 str. 101

M30 str. 101

M50 str. 102

Vysoká
teplota

Odolné teplotě až 230°C

Hlavní výhody

 Modely s externí elektronikou do teploty až 230°C
 Modely s integrovanou elektronikou do teploty až 180°C
 Výborná dlouhodobá spolehlivost
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Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:100

Rodina

Velikost

Dosah (mm)

Data

Zesilovač

Materiál pouzdra

Připojení

Krytí

Montáž

Max. spín. frekvence

Napájení

Teplota okolí

Výstupní proud

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy
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Zapojení

PNP NO NPN NO

Význam zkratek:

NO – spínací výstup
NC – rozpínací výstup

bn – hnědý vodič
bk – černý vodič
bu – modrý vodič
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Klasické Klasické Klasické Klasické

M8 M12 M18 M30 

2 3 5 10

Zabudován Zabudován Zabudován Zabudován 

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Silikonový kabel 2 m Silikonový kabel 2 m Teflonový kabel 2 m Teflonový kabel 2 m 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

600 Hz 500 Hz 400 Hz 200 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

0 ... +140 °C /+32 ... +280 °F 0 ... +150 °C /+32 ... +300 °F 0 ... +180 °C /+32 ... +350 °F 0 ... +180 °C /+32 ... +350 °F 

120 mA (≤ 100°C) / 80 mA (> 100°C) 120 mA (≤ 100°C) / 70 mA (> 100°C) ≤ 150 mA ≤ 150 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-HD-623-M8-100 DW-HD-603-M12-200 DW-HD-603-M18-310 DW-HD-603-M30-310

NPN NO NPN NO

DW-HD-621-M8-100 DW-HD-601-M18-310

PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

    

Vysoká teplota



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:102

Rodina Klasické Klasické

Velikost M50 M50 

Dosah (mm) 25 25

Data

Zesilovač V kabelu V kabelu 

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

Připojení Teflonový kabel 5 m Teflonový kabel 20 m 

Krytí IP 67 IP 67 

Montáž Nezástavný Nezástavný 

Max. spín. frekvence 150 Hz 150 Hz

Napájení 10 … 30 VDC (Zesilovač) 10 … 30 VDC (Zesilovač) 

Teplota okolí -40 ... +230 °C /-40 ... +440 °F 0 ... +230 °C /+32 ... +440 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA (Zesilovač) ≤ 200 mA (Zesilovač) 

Typ výstupu PNP NO PNP NO

Označení DW-HD-613-M50-511 DW-HD-613-M50-503

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy Další délky kabelu na dotaz Další délky kabelu na dotaz

  

Vysoká teplota
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Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex.104



Induktivní snímače

Přehled řady Velikost Celokovové

Oplachování
M12 str. 107

M18 str. 107

M30 str. 108

Oplachování

Schválené pro nejnáročnější čistící
procesy - ecolab

Hlavní výhody

 Odolné proti korozi
 Bezpečné pro potraviny
 Mechanicky a chemicky odolné
 Celokovové pouzdro
 Krytí IP 68 / IP 69K
 Pouzdro z jednoho kusu nerezoceli
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Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:106

Rodina

Velikost

Dosah (mm)

Data

Pracovní tlak

Materiál pouzdra

Připojení

Krytí

Montáž

Max. spín. frekvence

Napájení

Teplota okolí

Výstupní proud

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy
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Zapojení

PNP NO

Význam zkratek:

NO – spínací výstup
NC – rozpínací výstup

bn – hnědý vodič
bk – černý vodič
bu – modrý vodič
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Celokovové Celokovové Celokovové Celokovové

M12 M12 M18 M18 

6 6 10 10

80 bar 80 bar 60 bar 60 bar

Nerez ocel V4A/AISI 316L Nerez ocel V4A/AISI 316L Nerez ocel V4A/AISI 316L Nerez ocel V4A/AISI 316L 

TPE-S kabel Konektor S12 TPE-S kabel Konektor S12 

IP 68 / IP 69K IP 68 / IP 69K IP 68 / IP 69K IP 68 / IP 69K 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

600 Hz 600 Hz 300 Hz 300 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +85 °C /-13 … +176 °F -25 ... +85 °C /-13 … +176 °F -25 ... +85 °C /-13 … +176 °F -25 ... +85 °C /-13 … +176 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO PNP NO PNP NO

DW-LD-703-M12 DW-LS-703-M12 DW-LD-703-M18 DW-LS-703-M18-002

NPN NO, PNP NC, NPN NC, NPN NO, PNP NC, NPN NC, NPN NO, PNP NC, NPN NC, NPN NO, PNP NC, NPN NC,

Nezástavný Nezástavný Nezástavný Nezástavný

Oplachování



Rodina Celokovové Celokovové

Velikost M30 M30 

Dosah (mm) 20 20

Data

Pracovní tlak 40 bar 40 bar

Materiál pouzdra Nerez ocel V4A/AISI 316L Nerez ocel V4A/AISI 316L 

Připojení TPE-S kabel Konektor S12 

Krytí IP 68 / IP 69K IP 68 / IP 69K 

Montáž Zástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 100 Hz 100 Hz

Napájení 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

Teplota okolí -25 ... +85 °C /-13 … +176 °F -25 ... +85 °C /-13 … +176 °F 

Výstupní proud ≤ 200 mA ≤ 200 mA 

Typ výstupu PNP NO PNP NO

Označení DW-LD-703-M30 DW-LS-703-M30-002

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy NPN NO, PNP NC, NPN NC, NPN NO, PNP NC, NPN NC,

Nezástavný Nezástavný
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Oplachování

Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:108
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Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex.110



Induktivní snímače

Přehled řady Velikost Zvýšený dosah

Analogové

C8 str. 113

M8 str. 113-114

M12 str. 114-115

M18 str. 115-116

M30 str. 116-117

Analogový 
výstup

Analogový výstup pro kontrolu vzdálenosti

Hlavní výhody

 Nejvyšší snímací vzdálenosti
 Nejlepší teplotní stabilita
 Výborná opakovatelnost
 Rozlišení v řádu µm
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Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:112

Zapojení

 C8/M8 M12/M18/M30

Rodina

Velikost (mm)

Rozsah snímání (mm)

Data

Šířka pásma (-3 dB)

Výstupní napětí

Materiál pouzdra

Připojení

Krytí

Montáž

Napájení

Teplota okolí

Výstupní proud

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy
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Význam zkratek:

bn – hnědý vodič
bk – černý vodič
wt – bílý vodič
bu – modrý vodič
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Analogový výstup
Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah

 8 x 8  8 x 8 M8 M8 

0 ... 4 0 ... 4 0 ... 4 0 ... 4

1,600 Hz (pro s = 2 mm) 1,600 Hz (pro s = 2 mm) 1,600 Hz (pro s = 2 mm) 1,600 Hz (pro s = 2 mm) 

0 ... 10 V 0 ... 10 V 0 ... 5 V / 0 ... 10 V (-390) 0 ... 10 V

Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz 

PUR kabel Konektor S8 PUR kabel Konektor S8 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný 

15 … 30 VDC 15 … 30 VDC 10 … 30 VDC/15 … 30 VDC (-390) 15 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

-  -  -  -

Výstup 0...10 V Výstup 0...10 V Výstup 0...5 V Výstup 0...10 V

DW-AD-509-C8-390 DW-AS-509-C8-390 DW-AD-509-M8 DW-AS-509-M8-390

Výstup 0...10 V

DW-AD-509-M8-390

- - - Na dotaz

    



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:114

Analogový výstup
Rodina Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah

Velikost M8 M12 M12

Rozsah snímání (mm) 0 ... 4 0 ... 6 0 ... 6

Data

Šířka pásma (-3 dB) 1,600 Hz (pro s = 2 mm) 1,000 Hz (pro s = 3 mm) 1,000 Hz (pro s = 3 mm)

Výstupní napětí 0 ... 10 V 0 ... 5 V / 0 ... 10 V (-390) 0 ... 5 V / 0 ... 10 V (-390)

Materiál pouzdra Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz

Připojení Konektor S12 PUR kabel PUR kabel

Krytí IP 67 IP 67 IP 67

Montáž Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný

Napájení 15 … 30 VDC 10 … 30 / 15 ... 30 VDC (-320) 10 … 30 / 15 ... 30 VDC (-390)

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud - 1 ... 5 mA (-120 only) 1 ... 5 mA / 4 ... 20 mA (-390)

Typ výstupu Výstup 0...10 V Výstups 0...5 V / 1...5 mA Výstups 0...5 V / 1...5 mA

Označení DW-AS-509-M8-393 DW-AD-509-M12-120 DW-AD-509-M12

Typ výstupu Výstup 0...10 V Výstups 0...10 V / 4...20 mA

Označení DW-AD-509-M12-320 DW-AD-509-M12-390

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy Na dotaz - -
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Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah

M12 M12 M18 M18

0 ... 6 0 ... 6 0 ... 10 0 ... 10

1,000 Hz (pro s = 3 mm) 1,000 Hz (pro s = 3 mm) 500 Hz (pro s = 5 mm) 500 Hz (pro s = 5 mm)

0 ... 5 V / 0 ... 10 V (-320) 0 ... 5 V / 0 ... 10 V (-390) 0 ... 5 V / 0 ... 10 V (-320) 0 ... 10 V

Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz

Konektor S12 Konektor S12 PUR kabel PUR kabel

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný Kvazi-Zástavný

10 … 30 / 15 ... 30 VDC (-320) 10 … 30 / 15 ... 30 VDC (-390) 10 … 30 / 15 ... 30 VDC (-320) 15 … 30 VDC

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

1 ... 5 mA (-120 only) 1 ... 5 mA / 4 ... 20 mA (-390) 1 ... 5 mA / 4 ... 20 mA (-320) 4 ... 20 mA

Výstups 0...5 V / 1...5 mA Výstups 0...5 V / 1...5 mA Výstups 0...5 V / 1...5 mA Výstups 0...10 V / 4...20 mA

DW-AS-509-M12-120 DW-AS-509-M12 DW-AD-509-M18-120 DW-AD-509-M18-390

Výstup 0...10 V Výstups 0...10 V / 4...20 mA Výstups 0...10 V / 4...20 mA

DW-AS-509-M12-320 DW-AS-509-M12-390 DW-AD-509-M18-320

- - - Na dotaz

Analogový výstup



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:116

Analogový výstup
Rodina Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah

Velikost M18 M18 M30

Rozsah snímání (mm) 0 ... 10 0 ... 20 0 ... 20

Data

Šířka pásma (-3 dB) 500 Hz (pro s = 5 mm) 250 Hz (pro s = 10 mm) 200 Hz (pro s = 10 mm)

Výstupní napětí 0 ... 10 V 0 ... 5 V 0 ... 10 V

Materiál pouzdra Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz

Připojení Konektor S12 Konektor S12 PUR kabel

Krytí IP 67 IP 67 IP 67

Montáž Kvazi-Zástavný Nezástavný Kvazi-Zástavný

Napájení 15 … 30 VDC 10 … 30 VDC 15 … 30 VDC

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud 4 ... 20 mA 1 ... 5 mA 4 ... 20 mA

Typ výstupu Výstups 0...10 V / 4...20 mA Výstups 0...5 V / 1...5 mA Výstups 0...10 V / 4...20 mA

Označení DW-AS-509-M18-390 DW-AS-519-M18-002 DW-AD-509-M30-390

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy Na dotaz Na dotaz Na dotaz
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Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah Zvýšený dosah

M30 M30 M30 M30

0 ... 20 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40

200 Hz (pro s = 10 mm) 100 Hz (pro s = 20 mm) 100 Hz (pro s = 20 mm) 100 Hz (pro s = 20 mm)

0 ... 10 V 0 ... 10 V 0 ... 10 V 0 ... 10 V

Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz Pochromovaná mosaz

Konektor S12 PUR kabel Konektor S12 Konektor S12

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

Kvazi-Zástavný Nezástavný Nezástavný Nezástavný

15 … 30 VDC 15 … 30 VDC 15 … 30 VDC 15 … 30 VDC

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA

Výstups 0...10 V / 4...20 mA Výstups 0...10 V / 4...20 mA Výstups 0...10 V / 4...20 mA Výstups 0...10 V / 4...20 mA

DW-AS-509-M30-390 DW-AD-519-M30-320 DW-AS-519-M30-320 DW-AS-519-M30-390

Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz

Analogový výstup



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex.118



Induktivní snímače

Svařování
odolné

Odolné a spolehlivé ve svařovacích buňkách

Hlavní výhody

 Odolné vůči mag. polím až 40 mT
 Extrémně odolné
 Snadné čištění – i pomocí hrubých metod
 Bez falešného spínání kovovým prachem a šponami
 Faktor1
 Nevyžadují další ochranu
 Vysoké spínací dosahy

Přehled řady Velikost Celokovové

Svařování
odolné

M12 str. 121

M18 str. 121

119www.infrasensor.cz



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:120

Rodina

Velikost

Dosah (mm)

Data

Materiál snímací hlavy

Síla magnetického pole

Materiál pouzdra

Připojení

Krytí

Montáž

Max. spín. frekvence

Napájení

Teplota okolí

Výstupní proud

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy
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Zapojení

PNP NO

Význam zkratek:

NO – spínací výstup
NC – rozpínací výstup

bn – hnědý vodič
bk – černý vodič
bu – modrý vodič
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Celokovové Celokovové

M12 M18 

6 10

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

40 mT  40 mT

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A 

 Konektor S12  Konektor S12

IP 68 / IP 69K IP 68 / IP 69K 

Zástavný Zástavný 

15 Hz 15 Hz

10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 200 mA ≤ 200 mA 

PNP NO PNP NO

DW-AS-703-M12-673 DW-AS-703-M18-673

NPN NO, PNP NC, NPN NC NPN NO, PNP NC, NPN NC

  

Svařování odolné



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex.122



Induktivní snímače

Přehled řady Velikost Klasické Celokovové

Specielní

∅ 4 mm str. 125

M5 str. 125

C5 str. 125

∅ 6.5 mm str. 126

M12 str. 126-127

M18 str. 127

M30 str. 127

Specielní

Navržené se zvlášními požadavky

Hlavní výhody

 Dvouvodičové snímače
 Snímače namur
 Detekce dvou plechů
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Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:124

Rodina

Velikost (mm)

Dosah (mm)

Data

Materiál pouzdra

Připojení

Krytí

Montáž

Max. spín. frekvence

Napájení

Teplota okolí

Výstupní proud

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy

*Nové označení

In
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Zapojení

Namur Dvouvodičové DC

PNP NO Význam zkratek:

NO – spínací výstup
NC – rozpínací výstup

bn – hnědý vodič
bk – černý vodič
bu – modrý vodič
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Klasické Klasické Klasické Klasické

Ø 4 Ø 4 M5  5 x 5 

0.8 0.8 0.8 0.8

Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Nerez ocel V2A Pochromovaná mosaz 

PVC kabel Samostatné vodiče PVC kabel PUR kabel 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 

Zástavný Zástavný Zástavný Zástavný 

10000 Hz 10000 Hz 10000 Hz 10000 Hz

7.7 … 9 VDC 7.7 … 9 VDC 7.7 … 9 VDC 7.7 … 9 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 1 / ≥ 2.2 mA ≤ 1 / ≥ 2.2 mA ≤ 1 / ≥ 2.2 mA ≤ 1 / ≥ 2.2 mA 

NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR

DW-AD-605-04* DW-AD-605-04K* DW-AD-605-M5* DW-AD-605-C5*

- - - -

    

Specielní



Detailní datové listy naleznete na stránkách společnosti Contrinex:126

Rodina Klasické Klasické Klasické

Velikost (mm) Ø 6.5 M12 M12 

Dosah (mm) 1.5 2 2

Data

Materiál pouzdra Nerez ocel V2A Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz 

Připojení PVC kabel Konektor S12 Konektor S12 

Krytí IP 67 IP 67 IP 67 

Montáž Zástavný Zástavný Zástavný 

Max. spín. frekvence 10000 Hz 3000 Hz 3000 Hz

Napájení 7.7 … 9 VDC 10 … 65 VDC 10 … 65 VDC 

Teplota okolí -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

Výstupní proud ≤ 1 / ≥ 2.2 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA 

Typ výstupu NAMUR Dvouvodičové DC Dvouvodičové DC

Označení DW-AD-605-065-120* DW-DS-605-M12-120 DW-DS-605-M12

Typ výstupu

Označení

Typ výstupu

Označení

Další dostupné typy - - -

*Nové označení    

Specielní
In
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Klasické Klasické Klasické Celokovové

M12 M18 M18 M30 

4 5 8 3 ... 5 

Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz Poniklovaná mosaz Nerez ocel V2A 

PVC kabel PVC kabel Konektor S12 Konektor S12 

IP 67 IP 67 IP 67 IP 68 / IP 69K 

Nezástavný Kvazi-Zástavný Zástavný Nezástavný 

2500 Hz 1000 Hz 1500 Hz 10 Hz

10 … 65 VDC 10 … 65 VDC 10 … 65 VDC 10 … 30 VDC 

-25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F -25 ... +70 °C /-13 … +158 °F 

≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 200 mA 

Dvouvodičové DC Dvouvodičové DC Dvouvodičové DC Dva plechy

DW-DD-615-M12 DW-DD-625-M18-120 DW-DS-605-M18-120 DW-AS-713-M30-618

- - - -

    

Specielní
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