
Celoplošné světelné zábrany SG 17
pro dveře a brány

● Dosah 1-12 m
● Výšky 1970, 2510 mm 
● Krytí IP 67
● Odolné až do 100.000 lux
● Umožňuje postupné 

zakrývání paprsků dveřmi 
rychlostí až 1,6 m/s



INFRASENSOR  s.r.o.
Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42  Jesenice u Prahy 

tel/fax: 241 940 989, www.infrasensor.cz, e-mail: senzory@infrasensor.cz

SG 17
Celoplošná světelná závora

Popis

● dosah 1 – 12m
● celková výška 1970, nebo 2510 mm
● umožňuje postupné zakrývání paprsků 

dveřmi až do rychlosti 1,6 m/s
● mikro hliníkový profil 12 x 14 mm
● krytí IP67
● automatické nastavení citlivosti
● elektrická synchronizace lišt
● vysoká odolnost proti osvětlení – 100.000 lux
● 2 výstupy – polovodičové relé + OSE
● blanking
● možnost provozu 2 sestav v režimu 

Master / Slave bez vzájemného ovlivňování

Systém světelných závor řady Telco SG 17 byl speciálně navržen pro použití s branami 
a vysokorychlostními vraty.

Zařízení se skládá z lišty vysílačů SGT a přijímačů SGR které se umístí proti sobě. 
Mezi nimi vznikne chráněná oblast. Z lišty SGR je pak přímo výstup jako polovodičové 
relé nebo OSE výstup.

Díky automatickému nastavení citlivosti, není třeba žádné nastavování. Signál pro 
každý paprsek je nastaven automaticky a kompenzuje případné zašpinění, nebo 
vyosení lišt.
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Systém ignoruje pohyb dveří a reaguje 
až na přerušení paprsků 
jiným objektem.

Normy:

2011/65/EU
2014/30/EU
IEC 60068-2-6:2007
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-3:2007 +A1:2011

Lišty SG15 nabízejí funkci postupného zakrývání 
paprsků. Dveře se pohybují přímo přes chráněnou 
oblast a přerušují postupně paprsky od shora dolů. 
Systém pak dokáže rozeznat zavírání dveří od 
přerušení paprsku jiným předmětem. Ignoruje 
paprsky přerušené pohybujícími se dveřmi, ale 
paprsky pod nimi zůstávají aktivní pro bezpečnou 
detekci jiných objektů.
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Popis SGT SGR
Napájecí napětí 10-30 VDC
Odběr proudu 70 mA (RMS) 40 mA
Výstup OSE - 900 Hz 5 V 

čtvercový signál
Výstup Polovodičové relé - 100 mA
Rozmístění paprsků 1. paprsek ve výšce 35mm

poté je rozteč paprsků 45mm
Čas odezvy - 40 ms
Maximální rychlost zakrývání paprsků 1,6 m/s
Nejmenší detekovaný objekt 50 mm / 185 mm
Zdroj světla Infračervený (880 nm) -
Optický úhel +/- 10° +/- 10°
Materiál těla Hliník
Materiál čočky Polykarbonát
Připojení Kabel 30 cm s 

konektorem M8, 4pin 
+ kabel 15 m 
s konektorem

Kabel 30 cm s 
konektorem M8, 6pin 

+ kabel 5 m 
s konektorem

Odolnost vůči světlu (pod úhlem 5°) - > 100 000 lux
Pracovní teplota -20 až +55 °C
Teplota skladování -40 až +80 °C
Krytí IP 67

Technická data

Dostupné typy

Typ
Celková 

délka
[mm]

Aktivní 
délka
[mm]

Paprsků Označení

Kratší provedení:
Vysílač 1970 1800 41 SGT 17-197-041-C1-U-00-0.3-T4-15
Přijímač 1970 1800 41 SGR 17-197-041-C1-U-HOSE9-0.3-T6-5
Delší provedení:
Vysílač 2510 2340 53 SGT 17-251-053-C1-U-00-0.3-T4-15
Přijímač 2510 2340 53 SGR 17-251-053-C1-U-HOSE9-0.3-T6-5
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Zapojení výstupů

SGT 17
Řídící vstup pro test a pro funkci blanking

Synchronizace

Řídící vstup

Hnědý 1

Bílý 2

Černý 4

Modrý 3

SGR 17
OSE výstup a výstup relé jako NPN

OSE výstup

Synchronizace

0V - zem

Hnědý 1

Šedý 5

Růžový 6

Modrý 3

Bílý 2

Černý 4

Zátěž

Polovodičové relé

SGR 17
OSE výstup a výstup relé jako PNP

OSE výstup

Synchronizace

0V - zem

Hnědý 1

Šedý 5

Růžový 6

Modrý 3

Bílý 2

Černý 4

Zátěž Polovodičové relé

Zapojení synchronizace

Zapojení 2 sestav pro provoz Master / Slave

Hnědý

Modrý

Černý

Bílý

Řídící vstup

Synchronizace

Společná 0V - zem
Hnědý

Šedý

Růžový

Modrý

Bílý

ČernýOSE výstup

Polovodičové
relé

 5

 6

 4

Hnědý

Modrý

Černý

Bílý

Řídící vstup Synchronizace

Společná 0V - zem

Hnědý

Šedý

Růžový
Modrý

Bílý

Černý
OSE výstup

Polovodičové
relé

 5

 6

 4

Hnědý

Modrý

Černý

Bílý

Společný + napájení

Hnědý

Šedý

Růžový
Modrý

Bílý

Černý

 5

 6

 4
OSE výstup

Polovodičové
relé
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Rozmístění paprsků

Připojení

45
35

90
135
180
225
270
315
360
405
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495
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585
630
675
720
765
810
855
900
945
990
1035
1080
1125
1170
1215
1260
1305
1350
1395
1440
1485
1530
1575
1620
1665
1710
1755
180045

Pilotní paprsek
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225
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315
360
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585
630
675
720
765
810
855
900
945
990
1035
1080
1125
1170
1215
1260
1305
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1395
1440
1485
1530
1575
1620
1665
1710
1755
1800
1845
1890
1935
1980
2025
2070
2115
2160
2205
2250
2295
234045

Pilotní paprsek

M8 Konektor / Kabel

SGT SGR

Napájení + Pin 1 / Hnědý Pin 1 / Hnědý

Synchronizace Pin 2 / Bílý Pin 2 / Bílý

Napájení – Pin 3 / Modrý Pin 3 / Modrý

Řídící vstup Pin 4 / Černý –

OSE výstup – Pin 4 / Černý

Polovodičové relé – Pin 5 / Šedý

Polovodičové relé – Pin 6 / Růžový

4 pin, M8

Konektor SGR
(Samec)

Konektor kabelu
(Samice)

4

6
53

12

Černý
Šedý

Modrý

Bílý

Růžový

Hnědý

2
1

4
3

Konektor SGT
(Samec)

Konektor Kabelu
(Samice)

2
1

4
3

Bílý

Černý

Hnědý

Modrý

4

6
35

21

6 pin, M8
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Rozměry

Úchytky:
ke každé sadě 
(lišta vysílačů + přijímačů)
je přiloženo 6 úchytek
TR PSC-16-25 U

Ø 4,3

25

13,3

3,7

12

16,1

Indikace stavu systému (SGT/SGR)

Indikace výstupu (SGR)

Indikace napájení (SGT/SGR)
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M8 x 1
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Ø 8,6

Pilotní paprsek
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Označení: SGC 15 C 603 SGC 15 C 600
Napájecí napětí 24 VDC 230 VAC
Odběr proudu Max. 250 mA
Vstup Bezpečnostní OSE 900 Hz
Výstup (napájení lišt) – napětí 24 VDC při 100 mA zátěži

Výstup (napájení lišt) – max. proud 150 mA

Výstup
relé

Bezpečnostní relé Dvojitý rozpínací kontakt dle EN 61810

Jmenovité napětí 250 VAC

Max. spín. napětí AC 400 VAC

Jmenovitý proud 6 A

Max. vypín. Schopnost AC 1500 VA

Materiál pouzdra ABS
Pracovní teplota -20 až +65 °C
Teplota skladování -40 až +80 °C
Krytí IP 54

Technická data

Jednotka SGC 15

Jednotka SGC 15 je určená 
k použití se světelnými závorami 
SG 17, SG 15 a SG 2 
s výstupem OSE (modulovaný 
bezpečnostní výstupní signál 
900 Hz), kde je vyžadováno 
vojité bezpečnostní relé. Řídicí 
závory napájí napěrím napětí 24 
V DC. Pokud je přítomen výstup 
OSE přijímače SGR, 
je bezpečnostní výstupní relé 
SGC 15 sepnuto.

Pokud výstup OSE přijímače SGR není přítomen 
z důvodu přerušení paprsku, zkratu nebo přerušení kabelu, 
bezpečnostní výstupní relé SGC 15 se rozpojí a přepne se do bezpečného režimu 
(kontakty výstupního relé rozpojeny). V případě, že je jeden z výstupních kontaktů 
bezpečnostního relé zablokován z důvodu přetížení nebo zkratu, bezpečnostní 
výstup se vždy přepne do bezpečného režimu.
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Schéma zapojení

Jednotka SGC 15

Rozměry

Relé 1

K1K2

Relé 2

Bezpečnostní výstup

Napájení

Napájení 
SGT

ES*

Hnědý

Modrý

SGT

OSE

Napájení 
SGR

Černý

BílýBílý

Hnědý
Modrý

SGR

122

120

40

16

Ø 4

15 15

110

SUPPLY

AC

SAFETY 2

SAFETY 1

+ SUPPLY

OV  –  GND

TEST/ES

+ SUPPLY

OV  –  GND OSESGRSGT

21

21

Indikace napájení

Indikace výstupu

Průměr kabelu: Ø 3 - 6

Průměr kabelu: Ø 5 - 10

*ES – elektrická synchronizace
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Úchytky pro montáž lišt

Plastový kryt lišt

3,5

12 1970

FC SG-1970-U SET
Přední kryt lišt

Délka: 1970 mm

Materiál: Polykarbonát

Počet: 2 ks

FC SG-2510-U SET
Přední kryt lišt

Délka: 2510 mm

Materiál: Polykarbonát

Počet: 2 ks

3,5

12 2510

TR PSC-16-25 U
Úchytka

16,1 x 25,0 x 13,3 mm

Materiál: Polyamid

Počet: 3 ks

3 x ST3,9 včetně šroubů Ø 4,3

25 13,3

3,7

1216,1

*ke každé sadě (lišta vysílačů + přijímačů) je přiloženo 6 úchytek

Prodlužovací kabely s konektorem

CAB KV 4408 PVC-BK S 15
Kabel pro lištu vysílačů SGT

Délka: 15 m 

Materiál: PVC, černý

Konektor M8, 4 pin 39

Ø
 1

0

M
8 

x 
1 Ø 4,5

IP 67, –20 to +70 °C, 1,5A 

CAB KV 6608 PVC-GY S 5
Kabel pro lištu vysílačů SGR

Délka: 5 m 

Materiál: PVC, šedý

Konektor M8, 6 pin 39

Ø
 1

0

M
8 

x 
1 Ø 4,5

IP 67, –20 to +70 °C, 1,5A 

2
1

4
3

Bílý

Černý

Hnědý

Modrý

4

Modrý

Šedý

Růžový
Hnědý

3

2

5

1

6

Černý

Bílý

*ke každé sadě (lišta vysílačů + přijímačů) je přiložen 1 prodlužovací kabel 15m
  pro SGT a jeden prodlužovací kabel 5m pro SGR

*lišty SGT a SGR se standardně dodávají bez plastového krytu


