
 

INFRASENSOR s.r.o. 

Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy 
tel/fax: 241 940 989, mobil: 602 214 107 

www.infrasensor.cz, e-mail: senzory@infrasensor.cz 

Difúzní snímače a závory řady 1040 / 1050 
        

Typ Druh Dosah Výstup Vln. délka Vývod Obr. 

LTK-1040-303 difúzní 5 cm PNP, spínací 880 nm 2 m kabel, PVC 1 

LTK-1050-303 difúzní 5 cm PNP, spínací 880 nm 2 m kabel, PVC 2 

LLK-1040-200 vysílač 25 cm – 880 nm 2 m kabel, PVC 1 

LLK-1040-204 přijímač 25 cm PNP, spínací 880 nm 2 m kabel, PVC 1 

LLK-1050-200 vysílač 25 cm – 880 nm 2 m kabel, PVC 2 

LLK-1050-204 přijímač 25 cm PNP, spínací 880 nm 2 m kabel, PVC 2 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 – 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP 100mA 

Hystereze 10% 

Spínací frekvence 250 Hz 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od 0°C do +55°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Odolnost proti slunečnímu záření 10.000 Luxů 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

1. Závorové zapojení 

vysílač proti přijímači 

2. Difúzní snímač 

odraz od předmětu 

Obr. 1 Obr. 2 
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Optické snímače řady 1040 / 1050 s velmi úzkým paprskem 
       

Typ Druh Dosah Výstup Vln. délka Vývod Obr. 

LTK-1040-303-505 difúzní 1 cm PNP, spínací 880 nm 2 m kabel, PVC 1 

LTK-1050-303-505 difúzní 1 cm PNP, spínací 880 nm 2 m kabel, PVC 2 

LTK-1040-303-506 difúzní 2 cm PNP, spínací 880 nm 2 m kabel, PVC 1 

LTK-1050-303-506 difúzní 2 cm PNP, spínací 880 nm 2 m kabel, PVC 2 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 – 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP 100mA 

Hystereze 10% 

Spínací frekvence 250 Hz 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od 0°C do +55°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Odolnost proti slunečnímu záření 10.000 Luxů 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Obr. 1 Obr. 2 

Typ 505 Typ 506 

Specielní velmi úzký paprsek. 
Možno použít i pro difúzní 
snímání za štěrbinou. 
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Difúzní snímače řady 0507 
        

Typ Druh Dosah Výstup Vln. délka Vývod Graf 

LTK-0507-303 difúzní 50 mm PNP, spínací 880 nm 2 m kabel, PVC 1 

LTK-0507-303-501 difúzní 20 mm PNP, spínací 880 nm 2 m kabel, PVC 2 

LTK-0507-303-502 difůzní 90 mm PNP, spínací 880 nm 2 m kabel, PVC 3 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 – 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP 100mA 

Hystereze 10% 

Spínací frekvence 250 Hz 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od 0°C do +55°C 

Materiál pouzdra nemagnetická nerez ocel 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Odolnost proti slunečnímu záření 10.000 Luxů 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 61000-4-2,3,4, IEC 60947-5-2 

 

Graf 1: 

Graf 2: Graf 3: 

Rozměry Obrázek 
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Optické snímače řady 1120 
       

Typ Druh Dosah Výstup Vln. délka Vývod Obr. 

LTK-1120-303 difúzní 25 cm PNP, spínací 660 nm 2 m kabel, PVC 1 

LTS-1120-303 difúzní 25 cm PNP, spínací 660 nm konektor M12 2 

LRK-1120-304 s odrazkou 1,5 m PNP, spínací 660 nm 2 m kabel, PVC 1 

LRS-1120-304 s odrazkou 1,5 m PNP, spínací 660 nm konektor M12 2 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 – 36 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP 200mA 

Hystereze 10% 

Spínací frekvence 1 kHz 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od -25°C do +55°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Odolnost proti slunečnímu záření 10.000 Luxů 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Obr. 1 Obr. 2 

1. Difúzní snímače 
Snímají odrazem od předmětu, 
pracují s červeným světlem. 
Spíná při odrazu. 
 
2. Závory s odrazkou 
Je nutné přerušit červený 
paprsek mezi odrazkou a 
snímačem. 
Spíná při přerušení paprsku. 

1. Difúzní snímače 2. Závora s odrazkou 

p
o

te
n
c
io

m
e

tr
 

p
o

te
n
c
io

m
e

tr
 



 

INFRASENSOR s.r.o. 

Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy 
tel/fax: 241 940 989, mobil: 602 214 107 

www.infrasensor.cz, e-mail: senzory@infrasensor.cz 

Optické snímače 90° řady 1180W 
       

Typ Druh Dosah Výstup Vln. délka Vývod Obr. 

LTK-1180W-303 difúzní 60 cm PNP, spínací 660 nm 2 m kabel, PVC 1 

LTS-1180W-303 difúzní 60 cm PNP, spínací 660 nm konektor M12 2 

LRK-1180W-304 s odrazkou 2 m PNP, spínací 660 nm 2 m kabel, PVC 1 

LRS-1180W-304 s odrazkou 2 m PNP, spínací 660 nm konektor M12 2 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 – 36 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP 200mA 

Hystereze 10% 

Spínací frekvence 1 kHz 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od -25°C do +55°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Odolnost proti slunečnímu záření 10.000 Luxů 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Obr. 1 Obr. 2 

1. Difúzní snímače 90° 
Snímají odrazem od předmětu, 
pracují s červeným světlem. 
Spíná při odrazu. 
 
2. Závory s odrazkou 90° 
Je nutné přerušit červený 
paprsek mezi odrazkou a 
snímačem. 
Spíná při přerušení paprsku. 

1. Difúzní snímače 2. Závora s odrazkou 
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Optické snímače řady 3030 
       

Typ Druh Dosah Výstup Vln. délka Vývod Obr. 

LTK-3030-103 difúzní 1,2 m PNP, spín/rozp 880 nm 3 m kabel, PVC 1 

LTS-3030-103 difúzní 1,2 m PNP, spín/rozp 880 nm konektor M8 2 

LRK-3030-103 s odrazkou 4 m PNP, spín/rozp 660 nm 3 m kabel, PVC 1 

LRS-3030-103 s odrazkou 4 m PNP, spín/rozp 660 nm konektor M8 2 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 – 36 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP 200mA 

Hystereze 10% 

Spínací frekvence 1 kHz 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od -25°C do +55°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Odolnost proti slunečnímu záření 10.000 Luxů 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Obr. 1 Obr. 2 

Difúzní snímače 
Snímají odrazem od předmětu až do vzdálenosti 1,2m 
(platí pro bílý papír). Pracuje s infračerveným světlem. 
Dosah se nastavuje dvanáctiotáčkovým 
potenciometrem. Výstupní funkce se volí zapojením 
kabelu. 
 
 
Snímače pro odrazku 
Závora s odrazkou pro dosah do 4m. Pracuje v oboru 
viditelného červeného světla. Požadovanou odrazku je 
nutné dokoupit z příslušenství. 
 
 
Kabely: + hnědý (1), - modrý (3) 
 černý (4) – při přerušení paprsku spíná 

bílý (2) – při přerušení paprsku rozpíná 
 (čísla v závorkách platí pro konektor) 
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Optické snímače řady 3031 
       

Typ Druh Dosah Výstup Vln.délka Vývod Obr. 

LTK-3031-303 difúzní 0,6 m PNP, spínací 880 nm 2 m kabel, PVC 1 

LTS-3031-303 difúzní 0,6 m PNP, spínací 880 nm konektor M8 2 

LRK-3031-304 s odrazkou 2 m PNP, rozpín. 660 nm 2 m kabel, PVC 1 

LHK-3031-303 s potlačeným pozadím 30-150mm PNP, spínací 660 nm 2 m kabel, PVC 1 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 – 36 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP 200mA 

Hystereze 10% 

Spínací frekvence 1 kHz (typ LHK 500 Hz) 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od -25°C do +55°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Odolnost proti slunečnímu záření 10.000 Luxů 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Obr. 1 Obr. 2 

Difúzní snímače 
Snímají odrazem od předmětu až do vzdálenosti 0,6m (platí 
pro bílý papír). Pracuje s infračerveným světlem. Dosah se 
nastavuje dvanáctiotáčkovým potenciometrem. 
 
Snímače pro odrazku 
Závora s odrazkou pro dosah do 2m. Pracuje v oboru 
viditelného červeného světla. Požadovanou odrazku je 
nutné dokoupit z příslušenství. 
 
Snímače s potlačeným pozadím 
Pracují v oboru viditelného spektra s dosahem do 150mm. 
Nastavení potenciometrem. Eliminuje světlé pozadí. 
 
Kabely: + hnědý (1), - modrý (3) 
 černý (4) – při přerušení paprsku spíná 
 (čísla v závorkách platí pro konektor) 

černá 6% 

šedá 18% 

Dosah bílý papír 

R
e
d
u
k
c
e
 d

o
s
a
h
u
 



 

INFRASENSOR s.r.o. 

Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy 
tel/fax: 241 940 989, mobil: 602 214 107 

www.infrasensor.cz, e-mail: senzory@infrasensor.cz 

Optické snímače řady 4040 
       

Typ Druh Dosah Výstup Vln. délka Vývod Obr. 

LTK-4040-103 difúzní 2 m PNP, spín/rozp 880 nm 3 m kabel, PVC 1 

LTS-4040-103 difúzní 2 m PNP, spín/rozp 880 nm konektor M8 2 

LRK-4040-103 s odrazkou 6 m PNP, spín/rozp 660 nm 3 m kabel, PVC 1 

LRS-4040-103 s odrazkou 6 m PNP, spín/rozp 660 nm konektor M8 2 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 – 36 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP 200mA 

Hystereze 10% 

Spínací frekvence 1 kHz 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od -25°C do +55°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Odolnost proti slunečnímu záření 10.000 Luxů 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Obr. 1 Obr. 2 

Difúzní snímače 
Snímají odrazem od předmětu až do vzdálenosti 2m 
(platí pro bílý papír). Pracuje s infračerveným světlem. 
Dosah se nastavuje dvacetiotáčkovým potenciometrem. 
Výstupní funkce se volí zapojením kabelu. 
 
 
Snímače pro odrazku 
Závora s odrazkou pro dosah do 6m. Pracuje v oboru 
viditelného červeného světla. Požadovanou odrazku je 
nutné dokoupit z příslušenství. 
 
 
Kabely: + hnědý (1), - modrý (3) 
 černý (4) – při přerušení paprsku spíná 

bílý (2) – při přerušení paprsku rozpíná 
 (čísla v závorkách platí pro konektor) 
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Optické snímače pro světlovodné kabely 
       

Typ Druh Dosah Výstup Vln. délka Vývod Obr. 

LFK-3060-103 ruční nastav. 
dle  

světlov. 
kabelu 

PNP, spín/rozp 680 nm 2 m kabel, PVC 1 

LFS-3060-103 ruční nastav. PNP, spín/rozp 680 nm konektor M8 1 

LFK-3065-103 Teach-in PNP, spín/rozp 680 nm 2 m kabel, PVC 2 

LFS-3065-103 Teach-in PNP, spín/rozp 680 nm konektor M8 2 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10 – 30 VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranzistor PNP 200mA 

Hystereze 10% 

Spínací frekvence 1,5 kHz 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od -25°C do +55°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 64 

Odolnost proti slunečnímu záření 10.000 Luxů 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Obr. 1 Obr. 2 

Dosah snímačů je určen použitým světlovodným kabelem. 
Snímání je možné difúzní i závorové. 
Snímač je určen k montáži na DIN lištu. 

1. Difúzní snímání 
Snímají odrazem od předmětu, pracují s červeným světlem.  
Nastavení je možné v rozsahu 20 – 200 mm.  
2. Závorové snímání 
Je nutné přerušit červený paprsek mezi vysílací a přijímací koncovkou světlovodného kabelu. 
Maximální dosah 1800 mm (s příslušným světlovodným kabelem). 
3. Další nastavení 
Na snímači se volí funkce výstupu (spín./rozp.) 
u typu 3065 navíc: 
  Teach 1: nastavení podle pozadí 
  Teach 2: nastavení podle snímaného předmětu i pozadí 
  nastavení časového zpoždění při náběhu, nastavení prodloužení impulsu  
  v rozsahu 0 – 150 ms, v krocích po 10 ms. 
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Světlovodné kabely 
     

Typ Druh Dosah Koncovka Obr. 

LFP-1001-020 difúzní 70 mm M3 1 

LFP-1007-020 difúzní 140 mm M5 2 

LFP-1002-020 difúzní 200 mm M6 3 

LFP-2001-020 závorový 200 mm M3 4 

LFP-2002-020 závorový 700 mm M4 5 

LFP-2005-020 závorový 1800 mm M6 / 90° 6 

 
 

Položka Technická specifikace 

Standardní délka 2 m 

Materiál PMMA 

Materiál pláště Polyetylén 

Materiál snímací hlavy Poniklovaná mosaz (LFP 1007 – nerez ocel) 

Poloměr ohybu kabelu 25 mm (LFP 1001,1007 – 15 mm) 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od -25°C do +70°C 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Zatížení v tahu max. 30 N 

Vyzařovací úhel 28° 

 

Difúzní Závorové 

Obr. 2 

Obr. 1 

Obr. 3 

Obr. 4 

Obr. 5 

Obr. 6 
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Optické snímače rámové (průletové) 
       

Typ Rozměry Otvor Min. indikace Reakce LED Obr. 

LCS-0020-105 60×60×15 mm 20×20 mm  Ø 0,7 mm 0,1 ms ano 1 

LCS-0040-105 125×80×20 mm 40×49 mm  Ø 1 mm 0,1 ms ano 1 

LCS-0070-105 123×110×20 mm 70×62 mm  Ø 2 mm 0,1 ms ano 2 

LCS-0100-105 153×140×20 mm 100×92 mm  Ø 2,5 mm 0,1 ms ano 2 

LCS-0150-105 203×190×20 mm 150×142 mm  Ø 3 mm 0,1 ms ano 2 

LCS-0250-105 303×290×20 mm 250×242 mm  Ø 5 mm 0,15 ms ano 3 

LCS-0300-105 458,5×340×45 mm 300×397,5 mm  Ø 5 mm 0,15 ms ano 3 

 
 

Položka Technická specifikace 

Napájecí napětí 10-30(LCS020), 18-35, 22-26(LCS250,300) VDC 

Zvlnění max. 20% 

Výstup tranz. PNP 200mA (LCS020 – 100mA) 

Prodloužení impulsu Nastavitelné 1 – 150 ms 

Proudový odběr max. 120 mA 

Teplota okolí ( IEC 68-2-14 ) od 0°C do +60°C  (-10°C do +50°C – LCS020) 

Krytí ( IEC 529 ) IP 67 

Úbytek napětí při sepnutí max 2,8 V 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 1000-4-2, 3 ,4, IEC 255-5 

 

Provedení 
Všechny snímače mají konektorovou 
koncovku M8. 
Kovový rám. 
Výstup: PNP – spínací. 
Nastavitelná citlivost a možnost 
prodloužení impulsu až na 150 ms. 

Obr. 1 

Obr. 2 

Obr. 3 
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