
A100 DVA PLECHY
SYSTÉM PRO DETEKCI DVOU ŽELEZNÝCH PLECHŮ

Jeden senzor s permanentním magnetem

Pro železné materiály o tloušťce 0,04 - 4 mm (jeden plech)

Snadné nastavení tlačítky, nebo řídícím vstupem

LCD display pro zobrazení nominálních / aktuálních hodnot,

operačních / chybových zpráv, přiřazení tlačítek

Dvě varianty provedení řídící jednotky:

-  Pro montáž na 

   DIN lištu s IP00

-  Pro montáž na 

   stroj s IP54
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Funkce

Pozor!

A100 DVA PLECHY

Použití

Montáž senzorů

Kabel Zjednodušené nastavení

Zarovnaná a zapuštěná montáž senzoru

Senzory s permanentním magnetem detekují změny magnetického toku způsobené interferencí plechu. Tyto změny jsou pak 
transformovány na elektrické signály, zpracovávány řídicí jednotkou a odesílány k ovládacím prvkům stroje pro použití jako spínací signál. 
Detektor dvou plechů reaguje na změny vzduchové mezery mezi snímačem a povrchem plechu podobným způsobem jako variace 
tloušťky plechu. Detektor lze tedy použít k monitorování přítomnosti nebo nepřítomnosti 2 vrstev, správné polohy sendvičových materiálů, 
bimetalů nebo skrytých částí. Snímač rozezná jiné plechy nebo kovové díly za prvním plechem. To umožňuje použití ve svařovacích 
operacích, kde např. svařovací proud se uvolní pouze tehdy, když držák elektrod obsahuje správný počet dílů.

Při automatickém podávání plechů může být do stroje nechtěně vložen více než jeden plech.
To může mít za následek poškození stroje a nástrojů, nákladné opravy a pokles výroby.
Jednostranný detektor dvou plechů A100 byl navržen tak, aby takovým událostem zabránil.

Konektor - strana senzoru Konektor - strana jednotky

ws  (bílý)
gn  (zelený)

stínění*

br  (hnědý)
ge  (žlutý)

* průhledný vodič

ws  (bílý)
gn  (zelený)

Senzor lze nainstalovat do libovolné pozice:
horizontálně, nebo vertikálně

Doporučení:

Magnetická přitažlivost a vzduchová mezera mezi senzorem a prvním plechem

- Magnetická přitažlivost je úměrná tloušťce plechu.
- Při zvedání senzoru od plechu, je nutné tuto sílu překonat mechanickými, hydraulickými, nebo pneumatickými zařízeními.
- Magnetickou sílu lze snížit vzduchovou mezerou mezi senzorem a povrchem plechu (zapuštěná montáž, použití válečkového držáku).
- Pokud jsou vyžadovány snímače nevyvíjející žádnou sílu, jsou k dispozici v produktové řadě R1000 E20.

Pro kontrolu zakřivených plechů může být výhodné použít senzor další větší 
velikosti, aby se zamezilo nežádoucí vzduchové mezeře.

Minimální měřicí plocha by se měla rovnat průměru snímače.
Kabel snímače by neměl být umístěn vedle napájecích kabelů kvůli možnosti 
rušení.

Zarovnaná montáž je doporučena, protože 
se tím eliminuje opotřebení na čele snímače, 
stejně jako nánosy třísek a hoblin.

Zapuštěná montáž je možná. Je ale důležité, 
aby se výše uvedené nečistoty nehromadili v 
zapuštěné oblasti (vyplňte zapuštěnou oblast 
neželeznými materiály).

Uložrní na pohyblivých pružínách je výhodné 
pro tlusté plechy, protože snímač je pak 
správně umístěn vůči prohnutí plechu a tím 
se sníží možnost vzniku nekontrolovatelné 
vzduchové mezery.

Podrobné pokyny naleznete v návodu k obsluze

Instrukce k Teach-In:

br  (hnědý)
ge  (žlutý)

stínění*

Vložte plech s nominální tloušťkou tak aby plně překryl 
senzor.

Stiskněte klávesu SETUP a poté klávesu NEW. 
Tím se provede nová procedura Teach-In.

Zelená LED (1-plech) se rozsvítí, naměřená hodnota 
je tím uložena.

Kontrola funkce:
Pokud přidáte druhý plech, rozsvítí se červená LED 
(2-plechy). Pokud oba plechy odstraníte, rozsvítí se 
červená LED (0.plechů).

Naproti snímači nesmí být feromagnetický materiál ve vzdálenosti menší než 1,5 
násobek průměru snímače, protože by mohlo dojít ke zkreslení měření.



SYSTÉM PRO JEDNOSTRANNOU DETEKCI DVOU ŽELEZNÝCH PLECHŮ

Senzory s kabelem (T...)

Rozměry

Senzory

Konektor senzoruKonektor napájení

Senzor

Plech

do SPS

Senzory s konektorem (TN...)

Krytí: IP65

Tloušťka jednoho plechu Min.:

Tloušťka jednoho plechu Max.:

Minimální síla pro odtržení magnetu:

Průměr senzoru:

Délka senzoru:

Přibližná váha senzoru:

Teplota okolí při provozu: 0° - 50°C
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Stínění

+24VDC z PLC
Zem

1-plech

2-plechy

0-plechů

Kryt HAN 3A,
Typ EMI,
metrická 7-pin vložka a PE

M12, 5-pin A-kódovaný
Ženské kontakty na jednotce
(přírubová zásuvka)

DOUBLE SHEET DETECTOR A100

error

power
2 sheet
1 sheet
0 sheet

DOUBLE SHEET DETECTOR A100



Pojistka

Teplotní drift nastaveného bodu
spínání

Display

Okolní teplota

Výstupy 1 - 2 - 3 plechy

Technická data

Napájecí napětí

Spotřeba

Indikace napájení / spínání

INFRASENSOR s.r.o.
Vřesová 571
252 42  Horní jirčany

telefon / fax: 241 940 989
senzory@infrasensor.cz
www.infrasensor.cz

Výstupy / rychlost měření

Montáž

Krytí

Hmotnost

Připojení

Rozměry ( V x D x H )

cca

Informace pro objednání

Řídící jednotka

Senzory

Označení Popis

Označení Popis Označení Popis

Kabely * (pro senzory s konektorem)

Označení Popis Označení Popis

Označení Popis
Příslušenství (pro A100-S)

Svorkovnice Konektor

cca cca

375 mA / pomalá pojistka / velikost 5 x 20 mm

LCD display, 2 řádky, každý 16 znaků

5 LED diod

0° - 50°C během provozu

PNP optokoplerové výstupy 

Minimální čas pobytu senzoru na plechu je 15 ms

Hliníkový kryt pro montáž na rám strojePro montáž na DIN lištu (EN50022, BS5584)

Řídicí jednotka, pro jednostranné snímání, provozní napětí 24VDC, pro montáž na DIN lištu 
(EN50022, BS5584), krytí IP00

Řídicí jednotka, pro jednostranné snímání, provozní napětí 24VDC 24V DC, pro montáž na rám stroje

Snímače s kabelem pro instalaci 
do svorkovnice jednotky A100. 
Standardní délka kabelu je 2 m, 
délky do 20 metrů na 
objednávku.

Snímače s konektorem.
Objednejte kabel NKAS-xx 
popř SNKAS-xx samostatně.

Kabely pro připojení senzorů 
TNxxS. Jeden konec 
s konektorem, druhý konec 
s otevřenými konci vodičů pro 
připojení k řídící jednotce A100.

Kabely pro připojení senzorů 
TNxxS k jednotce A100-S.

* Standardní délka kabelu je 2m, lze objednat prodloužení až do délky 20m.

Sada napájecího konektoru pro jednotku A100-S, kompletní

Konektor pro T-senzory, pro připojení do jednotky A100-S


