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KONTAKTNÍ SYSTÉM PRO DETEKCI DVOU ŽELEZNÝCH PLECHŮ

Detekce dvou železných plechů

Po měření není nutná síla k odtržení senzoru 

Výměnné  senzory pro detekci plechů o tloušťce
od 0,1 do 12 mm

Volitelná verze 4P umožňuje připojit až 4 senzory

Lze naprogramovat až 255 různých plechů

Monitorování překročení nastavených limitů

Monitorování provozního napětí a doby měření

Optokoplerové 9-ti, nebo 11-ti bitové vstupní rozhraní PLC

Volitelná rozhraní:

- optokoplerové 
   RS232

- všechna běžná
   síťová rozhraní



Počet senzorů:
--   : 1 senzor
4P : až 4 senzory

Verze:
B : Standardní
C : Zálohování dat
      přes RS 232

Výstupy:
O : Optokoplerové
R : Reléové

Pouzdro:
--   : Montáž na stěnu
FP : Montáž do panelu

Počet senzorů:
--   : 1 senzor
4P : až 4 senzory

Síť:
PR : Profibus
xx  : Všechny běžné
        typy sítí

Provedení s konektory

[ŠxVxH] [ŠxVxH] [ŠxVxH]

Kabel k senzoru

Funkce

Popis
Když jsou plechy podávány automaticky, mohou být do stroje nedopatřením vloženy dva nebo více plechů. To může poškodit nástroje, 
způsobit zastavení výroby nebo mít za následek drahé opravy.
Detektor dvou plechů E20 tomu dokáže spolehlivě zabránit. Kromě připojení jednoho snímače je k dispozici možnost připojení až čtyř 
snímačů stejného typu (E20-4P).
Systém lze také použít pro detekci skrytých částí. Spínání snímačů je řízeno buď sekvenčně z PLC, popř. automaticky v novém režimu 
sekvencer. Tato funkce eliminuje časově náročné přepínání měřicího kanálu programem PLC. Měření 4 samostatných listů o tloušťce 1,0 
mm pomocí senzoru P42AGS a při nastavení prahové hodnoty na 120%,  trvá při použití sekvenceru méně než 305 ms. Oproti tomu 
stejné měření s přepínáním pomocí  PLC trvá více než 700 ms.

Detektor dvou plechů je založen na elektromagnetickém principu. Monitoruje feromagnetické plechy jednostrannými senzory
a vyvíjí sílu pouze během procesu monitorování. Změna tloušťky plechu má za následek změnu indukce. Systém
z této změny vypočítá tloušťku plechu. Přednastaveným limitům odpovídají signály 0-list, 1-list nebo 2-listy. Řídicí jednotka je k dispozici 
ve 3 verzích: B, C a síťová verze.
Všechny systémy mohou uložit 255 sad parametrů (tloušťky). Funkce a verze jsou uvedeny v popisu systému.
Standardní systémy mají 24V paralelní rozhraní pro výběr z 255 sad parametrů (programů). U síťových systémů se výběr programů 
provádí přes síť.
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programu Číslo 

senzoru
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Měření
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Číslo 
programu
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senzoru
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tloušťka

MěřeníTyp
materiálu
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limit

Horní
limit

Aktuální
měření

Síťová
adresa

Typ 
sítě

Stav
sítě

Příklad: E20-C-O (1 senzor, zálohování dat / ovládání přes RS 232, 
 oktokoplerový výstup)

Držák:

(až 4 senzory, zálohování dat / ovládání přes síť. Síťové
 provedení nabízí i oktokoplerové výstupy a je
 kompletně vybavené konektory)

Pružinový držák 
snímače s přísavkou 
SHX42 pro senzory 
P42AGS a P42GS
(dostupné jsou i další
 provedení držáků)

Kabely pro senzory: P75VGS a P42GS

Šířka: 30 mm

90° kabel: CPS-5-WOIL

přímý kabel: CPS-5-GOIL

Kabely pro senzory: P30GS a P42AGS

přímý kabel: CPM12S-G

90° kabel: CPM12S-W

cca

Šířka: 20 mm

Držák SHK

Příklad: E20-4-PR-S

E20 DVA PLECHY

Rozměry

Standardní verze Síťová verze

Kabel k senzoru / Příslušenství (rozměry)



P30GS P75VGS P42AGS P128GPPS

19Ø

Nový detektor dvou plechů E20 má mnohem lepší toleranci vzduchové mezery, zejména ve spojení s novým senzorem P42AGS.
Při detekci dvou plechů existují dva typy vzduchových mezer.
První je vzduchová mezera mezi senzorem a povrchem plechu (1. vzduchová mezera) a vzduchová mezera mezi prvním a druhým 
plechem (2. vzduchová mezera). Diagramy ukazují vztah.

Příklad pro 1. vzduchovou mezeru se snímačem P42AGS: Podle grafu, při zpracování plechu 2,0 mm je možná vzduchová mezera 0,5 
mm, při nastaveném prahu detekce na 120 %.

Příklad pro 2. vzduchovou mezeru se snímačem P42AGS: Podle grafu, při zpracování plechu 2,0 mm je možná vzduchová mezera 3 
mm, při nastaveném prahu detekce na 120 %.

Pozor! Údaje z obou grafů nelze kombinovat!

Max. vzduchová mezera mezi senzorem s plechem (1. vzduchová mezera) Max. vzduchová mezera mezi prvním a druhým plechem (2. vzduchová mezera)
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*bez vzduchové mezery

Tabulka níže ukazuje dobu měření při maximální povolené tloušťce plechu na každém senzoru a při horním limitu spínání 120%.

Časy měření pro 2, 3 a 4 senzory platí pro měření v režimu sekvencer.

Senzor Max. tloušťka
plechu [mm]

Doba měření [ms] s maximální tloušťkou plechu a limitu 120%

(Pouze pro síťovou verzi)

1 Senzor 2 Senzory 3 Senzory 4 Senzory

SYSTÉM PRO JEDNOSTRANNOU DETEKCI DVOU ŽELEZNÝCH PLECHŮ

Senzory

Doba měření

Chování vzduchové mezery



Technická data

INFRASENSOR s.r.o.
Vřesová 571
252 42  Horní jirčany

telefon / fax: 241 940 989
senzory@infrasensor.cz
www.infrasensor.cz

Informace pro objednání

Pro všechny ostatní senzory:

Příslušenství

Kabely s konektorem - propojení Jednotky a Senzoru

Senzory

E20 síťová verze

Pouzdro pro montáž na stěnu Pouzdro pro montáž do panelu (FP)

Pouzdro pro montáž na stěnu Pouzdro pro montáž do panelu (FP)

Napájecí napětí

E20 IO verze

Napájecí napětí
Spotřeba
Krytí

Okolní teplota
Hmotnost
Signálové vstupy

Verze B Verze C + síťová verze

galvanicky oddělené s optokopleremsuché dvoucestné kontaktySignálové výstupy
Max. spínané napětí
Max. spínaný proud

Max. spínaný výkon

cca 1,5 kg

1 A 0,15 A

Označení Popis Označení Popis
1 Senzor

4 Senzory

1 Senzor

4 Senzory

Označení Popis Označení Popis

Označení Popis Označení Popis

Označení Označení Označení Popis

Označení Popis Označení Popis

E20-B-O
E20-B-R
E20-C-R
E20-C-O

1 Senzor, (O) = Optokopler
(R) = Výstupní relé
(B) = Bez zálohování dat
(C) = Se zálohováním dat

E20-B-O-FP
E20-B-R-FP
E20-C-R-FP
E20-C-O-FP

1 Senzor, (O) = Optokopler
(R) = Výstupní relé
(B) = Bez zálohování dat
(C) = Se zálohováním dat

E20-4P-B-O
E20-4P-B-R
E20-4P-C-R
E20-4P-C-O

4 Senzory, (O) = Optokopler
(R) = Výstupní relé
(B) = Bez zálohování dat
(C) = Se zálohováním dat

E20-4P-B-O-FP
E20-4P-B-R-FP
E20-4P-C-R-FP
E20-4P-C-O-FP

4 Senzory, (O) = Optokopler
(R) = Výstupní relé
(B) = Bez zálohování dat
(C) = Se zálohováním dat

galvanicky oddělené 24 VDC

pro jednotku E20 IO - přímý konektor

pro jednotku E20 IO - 90° konektor

pro jednotku E20 síťová - přímý konektor

pro jednotku E20 síťová - 90° konektor

Pro P30GS + P42AGS: Pro P128GPPS:

Standardní délka kabelu je 5m. Lze objednat prodloužení až na 50m.

* Senzor P30GS by se měl používat pouze v případě nedostatku prostoru. Standard by měl být P42AGS.  ** Tloušťka jednoho plechu

Elektromagnet do: 2,5 mm**

Elektromagnet do: 4 mm**

Elektromagnet do: 6,5 mm**

Elektromagnet do: 12 mm**

Držák snímače s pružinou
a přísavkou
(kromě SH42GS)
pro P42GA a P42AGS
* bez přísavky

Upínací držák pro SH42GS, SHS42GS (-85),
SHS42G-FB (80)

Software pro zálohování parametrů na PC
(pouze verze C)

Adaptér (Shank) 25 mm pro SHX42 / SHX42-DL

Přísavka pro SHS42GS a SHX42


