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BEZKONTAKTNÍ SYSTÉM PRO DETEKCI DVOU PLECHŮ

●
Detekce pomocí dvou senzorů: vysílače a přijímače

Bezkontaktní detekce dvou plechů:

- Železné plechy o tloušťce 0,05 - 4 mm

- Neželezné plechy o tloušťce 0,05 - 12 mm

Snadné nastavení pomocí tlačítek, nebo ovládacím vstupem

LCD displej pro zobrazení nominálních / aktuálních hodnot,

provozních / chybových zpráv, funkcí tlačítek

Kompaktní pouzdro pro montáž na DIN lištu - krytí IP00,

nebo pro montáž na stroj s krytím IP54.

Pacuje s železnými i neželeznými plechy (např. hliník, ...)



I100 DVA PLECHY

Senzor

Funkce

Použití

Montáž senzoru

Při automatickém podávání plechů může být do stroje nechtěně vložen více než jeden plech.
To může mít za následek poškození stroje a nástrojů, nákladné opravy a pokles výroby.
Dvoustranný detektor dvou plechů I100 byl navržen tak, aby takovým událostem zabránil.

Grafy použití senzorů

Měřený plech

Doba měření

Senzory lze instalovat v libovolné poloze: horizontálně nebo vertikálně. Vysílač a přijímač musí být umístěny přímo proti sobě.
- Při montáži do ocelových držáků by měly hlavy senzorů „vyčnívat“.
- Pro zarovnanou montáž použijte plastové držáky.
- Zapuštěná montáž snímačů se nedoporučuje, protože na povrchu snímače se mohou hromadit nečistoty a špony.

Systém funguje na principu přenosu. Vysílač vysílá střídavé elektrické pole, přijímač na druhé straně plechu elektronicky 
detekuje signál utlumený plechem. Signál přijímače je zpracován v řídicí jednotce a zpřístupněn řízení stroje jako spínací 
signály.

Rozsah měření závisí na mezeře mezi snímače (Ax) a na typu materiálu: železný (FE), nebo neželezný.

Stínované oblasti grafu označují pracovní rozsah Ax pro konkrétní typ materiálu a tloušťku plechu; respektive maximální a 
minimální tloušťku plechu, kterou lze snímat, z konkrétního materiálu  apro danou vzdálenost vysílače/přijímače Ax.

Uvedené hodnoty jsou standardní hodnoty, odchylky jsou možné v důsledku materiálových rozdílů a instalací snímačů.
Speciální typy snímačů, např. pro speciální materiály lze dodat na vyžádání.
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Tloušťka plechuTloušťka plechuTloušťka plechu

Tloušťka plechuTloušťka plechu

Označení senzoru

Délka a šířka monitorované desky by měla být alespoň trojnásobkem průměru senzoru. Pak je zajištěna spolehlivá detekce 
dvou plechů podle podmínek na obrázku výše.

Doba měření závisí na průměru snímače. Minimální doba měření  je přibližně stejná jako průměr senzoru v milisekundách 
(ms). Interval mezi dvěma měřicími cykly a sepnutím příslušného výstupu je přibližně stejný jako minimální doba měření.



BEZKONTAKTNÍ SYSTÉM PRO DVOUSTRANNOU DETEKCI DVOU PLECHŮ
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Konektor napájení
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Rozměry

Pár senzorů s kabelem Pár senzorů s konektorem
Tloušťka plechu odpovídá grafům použití senzorů

Doba měření

Průměr

Délka: Vysílač : 65 mm / Přijímač: 45 mm

Přibližná váha senzorů

Okolní teplota: 0°- 50°C během provozu
Krytí IP65
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Technická data

Informace pro objednání

* Standardní délka kabelu je 2m, lze objednat prodloužení až do délky 20m.

Příslušenství (pro I100-S)

Sada napájecího konektoru pro jednotku I100-S, kompletní

Napájecí napětí

375 mA / pomalá pojistka / velikost 5 x 20 mm

PNP optokoplerové výstupy 

INFRASENSOR s.r.o.
Vřesová 571
252 42  Horní jirčany

telefon / fax: 241 940 989
senzory@infrasensor.cz
www.infrasensor.cz

Pojistka

Teplotní drift nastaveného bodu
spínání

Display

Okolní teplota

Výstupy 1 - 2 - 3 plechy

Spotřeba

Indikace napájení / spínání

Výstupy / rychlost měření

Montáž

Krytí

Hmotnost

Připojení

Rozměry ( V x D x H )

Řídící jednotka

Senzory

Kabely * (pro senzory s konektorem)

Označení Popis

Označení Popis Označení Popis

Označení Popis Označení Popis

Označení Popis

Konektor pro senzory s kabelem, pro připojení do jednotky I100-S

Pro připojení vysílače

Pro připojení přijímače

Pro připojení vysílače
do jednotky I100-S

Pro připojení přijímače
do jednotky I100-S

Poznámka: S = Vysílač, E = Přijímač, V = Pro nerez ocel

Pár snímačů, kabel s otevřenými 
konci vodičů pro zapojení do 
svorkovnice. Standardní délka 
kabelu je 2 metry, délky do 20 
metrů na zakázku.

Pár snímačů, se svorkovnicí pro 
připojení kabelu s konektorem
(kabel objednejte zvlášť).

Řídicí jednotka, pro snímání ze dvou stran, provozní napětí 24VDC, pro montáž na DIN lištu 
(EN50022, BS5584), připojení - svorkovnice, krytí IP00
Řídicí jednotka, pro snímání ze dvou stran, provozní napětí 24VDC, pro montáž na rám stroje, 
nebo na stěnu, připojení - konektory, krytí IP54

0° - 50°C během provozu

LCD display, 2 řádky, každý 16 znaků

5 LED diod

dle senzoru

cca 0,2 kg cca 0,6 kg

Svorkovnice / konektory

Pro montáž na DIN lištu (EN50022, BS5584) Pro montáž na rám stroje / zeď

cca 2,7 W @ 24 V


