
BEZKONTAKTNÍ SYSTÉM PRO DETEKCI DVOU PLECHŮ
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● Vhodné pro magnetické podavače

●
●
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I20 DVA PLECHY

Pacuje s železnými i neželeznými plechy (např. hliník, ...)●

Kalibrace pomocí Teach-In

Digitální zobrazení tloušťky plechu a provozních parametrů

● Integrované síťové rozhraní s procesním a parametrickým 

rozhraním

Sledování překročení horního a dolního limitu

Monitorování provozního napětí a mezery mezi snímači

Dostupná verze pro montáž na stěnu i pro montáž do panelu



Funkce

Popis
Flexibilní výrobní systémy v průmyslu zpracování plechů vyžadují spolehlivé systémy kontroly dvou plechů, aby chránily lisy a další stroje 
proti poškození způsobenému vložením více plechů.
Detektor dvou plechů I20 byl speciálně vyvinut pro toto prostředí. V závislosti na aplikaci (typ materiálu, tloušťka, mezera snímače) lze 
sastém I20 použít až se čtyřmi páry snímačů. Spolehlivá funkce detektoru proto závisí především na výběru správných snímačů a jejich 
montáži.
I20 je založen na produktové platformě R1000 a sestává ve standardní verzi ze tří komponent:
- řídící jednotka
- jeden pár senzorů (vysílač a přijímač)
- jeden pár kabelů pro senzory

Funkce senzorového systému je založena na měření vířivých proudů. Senzorový systém se skládá z vysílače a přijímače. Vysílač 
generuje elektromagnetické pole, které generuje vířivé proudy v cílovém plechu. Ztráta vířivých proudů v plechu tlumí elektromagnetické 
pole. Tyto ztráty se měří v přijímači a odpovídají tloušťce měřeného plechu.

I20 DVA PLECHY

I20-2-O-S-FP

A B C D E

I20-2-XX-S-FP

A B C D E

XX Zkratka sítě
PR = Profibus-DP
CN = ControlNet
DNT = DeviceNet
IN = Interbus-S
PN = ProfiNet IO
CP = CanOpen
CC = CC-Link
EN = Ethernet/IP
ET = EtherCAT

Kabel k senzoru SCI20S-xx
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Čelní pohled na jednotku I20 s detailem displeje:

Výsledky měření jsou zobrazeny pouze pro aktivní pár senzorů

1 Funkce LED 
2 Funkce tlačítek
3 Číslo programu
4 Druh materiálu
5 Jmenovitá tloušťka
6 Stav měření
7 Dolní mezní hodnota
8 Horní mezní hodnota
9 Naměřená hodnota senzoru 1
10 Naměřená hodnota senzoru 2
11 Naměřená hodnota senzoru 3
12 Naměřená hodnota senzoru 4

Jednotka I20 s optokoplerovým rozhraním Jednotka I20 se síťovým rozhraním

Typ jednotky I20A
Počet senzorů 2

4
B Až 2 páry senzorů

Až 4 páry senzorů
Výstupy OC Optokoplerové

Připojení SD Konektor
Typ pouzdra FPD Montáž do panelu

Typ jednotky I20A
Počet senzorů 2

4
B Až 2 páry senzorů

Až 4 páry senzorů

Připojení SD Konektor
Typ pouzdra FPD Montáž do panelu

Výstupy XXC Zkratka sítě

X

1 = + 8 V
2 = –8 V
3 = GND
4 = Vysílač 1
5 = Vysílač 2
6 = Přijímač 1
7 = Přijímač 2

červený
modrý
hnědý

bílý
růžový
šedý
žlutý

zelený

Barva na
pouzdře

Barva na
pouzdře

X = Závisí na typu kabelu
      (min. 50 mm u pevné kabeláže, 
       min. 100 mm u flexibilního zapojení)

Strana jednotky
Kabelová zástrčka

Pohled na stranu zástrčky

Strana snímače
Kabelová zásuvka

Pohled na stranu zástrčky



BEZKONTAKTNÍ SYSTÉM PRO DVOUSTRANNOU DETEKCI DVOU PLECHŮ

Senzory

Pro provádění detekce dvojitého listu s I20 jsou vyžadovány následující páry senzorů: IS/IE20-30GS, IS/IE42-30GS nebo ISQ42S / IEQ42S.
Pro kontrolu dílu, kontrolu materiálu nebo kontrolu tvrdosti je nutné použít senzorový pár ISQ160S / IEQ160S.

Pár senzorů IS20-30GS / IE20-30GS

Pár senzorů IS42-30GS / IE42-30GS

Pár senzorů ISQ42S / IEQ42S, nebo ISQ42FS / IEQ42FS

Aplikace Detekce dvou plechů

Aplikace Detekce dvou plechů

Aplikace Detekce dvou plechů

při jmenovité vzdálenosti snímače Ax (min. / max.)
40 (20 - 80) mm
40 (20 - 80) mm
40 (20 - 80) mm

při jmenovité vzdálenosti snímače Ax (min. / max.)
20 (10 - 40) mm
20 (10 - 40) mm
20 (10 - 40) mm

Tloušťka plechu: 0,05 - 4 mm pro ocel
0,05 - 5 mm pro hliník (LW 20 - 30 MS/m)
0,2 - 5 mm pro austenitickou nerezovou ocel

Tloušťka plechu:

při jmenovité vzdálenosti snímače Ax (min. / max.)
40 (20 - 80) mm
40 (20 - 80) mm
40 (20 - 80) mm

0,15 - 8 mm pro ocel
0,1 - 16 mm pro hliník (LW 20 - 30 MS/m)
0,5 - 16 mm pro austenitickou nerezovou ocel

Tloušťka plechu: 0,15 - 8 mm pro ocel
0,1 - 16 mm pro hliník (LW 20 - 30 MS/m)
0,4 - 16 mm pro austenitickou nerezovou ocel

Vzdálenost senzorů: viz. grafy senzorů v manuálu

Princip měření: vířivé proudy

Krytí: IP 54

Hmotnost: cca 0,25 kg

Konektor k senzoru: rychle odpojitelný

Materiál pouzdra: nerez ocel / poniklovaná mosaz

Vzdálenost senzorů: viz. grafy senzorů v manuálu

Princip měření: vířivé proudy

Krytí: IP 54

Hmotnost: cca 0,45 kg

Konektor k senzoru: rychle odpojitelný

Materiál pouzdra: nerez ocel / poniklovaná mosaz

Vzdálenost senzorů: viz. grafy senzorů v manuálu

Princip měření: vířivé proudy

Krytí: IP 54

Hmotnost: cca 0,5 kg

Konektor k senzoru: ISQ / IEQ42S: rychle odpojitelný
ISQ / IEQ42FS: 0,2 m kabel pevně spojený se 
                         snímačem

Materiál pouzdra: plast



Informace pro objednání

Technická data

Senzory

Napájecí napětí:
Spotřeba:

INFRASENSOR s.r.o.
Vřesová 571
252 42  Horní jirčany

telefon / fax: 241 940 989
senzory@infrasensor.cz
www.infrasensor.cz

Okolní teplota:

Krytí:

Hmotnost:
Signálové vstupy:
Signálové výstupy 0-1-2 plechy:
Zatížení výstupů:

0°C - 50°C během provozu

cca 1,6 kg
bezpotenciálové, 24VDC
optokoplerové

PopisOznačení PopisOznačení

2 páry senzorů

4 páry senzorů

2 páry senzorů

4 páry senzorů

XX: DN=DeviceNet (B-Coding), DNT=DeviceNet (A-Coding), COP=CanOpen(A-Coding), CP=CanOpen(B-Coding)
       PR=PROFIBUS DP, PN=PROFINET IO, EN=Ethernet/IP, ET=EtherCAT

PopisOznačení PopisOznačení

PopisOznačení PopisOznačení

PopisOznačení Specifikace

2 páry senzorů

4 páry senzorů

2 páry senzorů

4 páry senzorů

Vysílač Přijímač

Kabely

I20 síťová verze pouzdro pro montáž na stěnu pouzdro pro montáž do panelu

I20 IO pouzdro pro montáž na stěnu pouzdro pro montáž do panelu

Vysílač Ø 20/40 mm, bez kabelu s 
konektorem, pro připojení kabelu 
senzoru; se závitovým pouzdrem 
M30x1,5; 2 ploché matice M30

Přijímač Ø 20/40 mm, bez kabelu s 
konektorem, pro připojení kabelu 
senzoru; se závitovým pouzdrem 
M30x1,5; 2 ploché matice M30

Vysílač Ø 42 mm, bez kabelu s 
konektorem, pro připojení kabelu 
senzoru; se závitovým pouzdrem 
M30x1,5; 2 ploché matice M30

Vysílač Ø 42 mm, bez kabelu s 
konektorem, pro připojení kabelu 
senzoru; se závitovým pouzdrem 
M30x1,5; 2 ploché matice M30

Vysílač v kvádrovém pouzdře o výšce 
50 mm, montážní šrouby M6, bez 
kabelu, s konektorem, pro připojení 
kabelu senzoru

Přijímač v kvádrovém pouzdře o výšce 
50 mm, montážní šrouby M6, bez 
kabelu, s konektorem, pro připojení 
kabelu senzoru

Stejné jako ISQ42S, ale s kabelem 0,2m Stejné jako IEQ42S, ale s kabelem 0,2m

Vysílač v kvádrovém pouzdře o výšce 
36 mm, montážní šrouby M4, bez 
kabelu, s konektorem, pro připojení 
kabelu senzoru

Přijímač v kvádrovém pouzdře o výšce 
36 mm, montážní šrouby M4, bez 
kabelu, s konektorem, pro připojení 
kabelu senzoru

Kabel pro propojení snímačů IS / IE20-30GS, IS / IE42-30GS s I20, oba konce 
kabelu s rychlospojkou, rovná zástrčka kabelu na straně jednotky (GG), resp. 
úhlová kabelová zásuvka SCI20S-GW (GW) na straně snímače.

Prodlužovací kabel pro SCI20S-GG a SCI20S-GW, i pro senzory ISQ/IEQ42FS


