
KONTAKTNÍ SYSTÉM PRO DETEKCI DVOU PLECHŮ
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Možnost přímého připojení až 2 senzorů k jedné jednotce

(verze 2 PW), přes Switch Box až 4 senzory

Programovatelné až pro 255 různých tlouštěk plechů a materiálů

Monitorování překročení nastavených limitů

Monitorování provozního napětí a senzoru

Optokoplerové 3-bitové vstupní a 5-ti bitové výstupní rozhraní PLC

Integrované síťové rozhraní

- Profibus-DP - ControlNet - DeviceNet
- CanOpen
- Interbus-S
- ProfiNet IO
- CC-Link
- EtherNet/IP
- EtherCAT

Pacuje s železnými i neželeznými plechy (např. hliník, ...)



UDK20 DVA PLECHY

Počet senzorů:
--   : 1 senzor / SSB
        až 4 senzory
2P : až 2 senzory

Verze:
B : Standardní
C : Zálohování dat
      přes RS 232

Výstupy:
O : Optokoplerové
R : Reléové

Pouzdro:
--   : Montáž na stěnu
FP : Montáž do panelu

Příklad: UDK20-C-O (1 senzor, zálohování dat / ovládání přes RS 232, 
 oktokoplerový výstup)

UDK20-xx-xx-S-xxUDK20-xx-x-x-S-xx

Sensor cable SCPWS-GG:

UDK20 [ŠxVxH] UDK20-2PW [ŠxVxH] UDK20-2PW-PR-S [ŠxVxH]

205x140x80 mm  205x140x80  225x240x80 

Standardní verze Síťová verze

Funkce

Popis
V lisovnách v automobilovém průmyslu je ocel ve stále častěji nahrazována hliníkem a dalšími neželeznými kovy. Při automatickém 
zakládání polotovarů do lisů je třeba dbát na to, aby se do lisu nedostaly dva polotovary. V opačném případě může dojít k poškození 
strojů nebo matric, což má za následek drahé opravy a ztrátu výroby.
Detektor dvojitého plechu UDK 20 dokáže takovým stavům spolehlivě zabránit monitorováním ocelových a hliníkových polotovarů jedním 
senzorem.
K UDK20 lze přímo připojit buď jeden, nebo dva senzory typu PW42AGS, nebo lze připojit až čtyři senzory přes jednotku SSBUDK10. 
Snímače mohou být adresovány buď sekvenčně pomocí PLC, nebo nově pomocí sekvenceru (platí pouze pro dva přímo připojené 
senzory). Funkce sekvenceru eliminuje časovou náročnost přepínání pomocí PLC. Detekce dvou ocelových plechů o tloušťce 1 mm, při 
nastavené prahové hodnotě 120% a se dvěma senzory PW42AGS trvá v režimu sekvenceru pouze 115 milisekund. Oproti tomu stejné 
měření s přepínáním programu pomocí PLC vyžaduje více než 370 ms.

Detektor dvou plechů UDK20 kombinuje 2 principy měření - elektromagnetický a měření vířivého proudu. Systém sleduje tloušťku pouze 
z jedné strany a v případě oceli působí síly pouze při měření. Změna tloušťky plechu způsobí změnu indukčnosti. Řídicí jednotka vypočítá 
tloušťku plechu vyplývající z této změny. Na základě předem stanovené prahové hodnoty Jsou generovány výstupní signály 0-plechů, 1-
plech nebo 2-plechy.
Řídicí jednotka UDK20 je k dispozici ve verzích B, C a v síťové verzi s různými možnostmi (viz technické údaje).
Všechny řídicí jednotky mají k dispozici s 255 programů pro různé tloušťky a materiály.
Standardní řídicí jednotky mají 24 V - paralelní rozhraní pro výběr z 255 programů, v případě síťových řídicích jednotek se výběr 
programu provádí přes síť.
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sítě

Rozměry

Konektor přímý zásuvka Konektor zástrčka  Strana jednotky

Zásuvkové piny Zástrčkové piny

Konektor 90° zásuvka Strana senzoru

šedý
růžový
červený
černý / fialový
modrý
hnědý 1 mm2

hnědý
bílý 1 mm2

zelený
stínění
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Pouzdro

Počet senzorů:
--   : 1 senzor / SSB
         až 4 senzory
2P : až 2 senzory

Síť:
PR : Profibus
xx  : Všechny běžné
        typy sítí

Pouzdro:
--   : Montáž na stěnu
FP : Montáž do panelu

(až 2 senzory, zálohování dat / ovládání přes síť. Síťové
 provedení nabízí i oktokoplerové výstupy a je
 kompletně vybavené konektory)

Příklad: UDK20-2P-PR-S



max. vzduchová mezera mezi senzorem a prvním plechem 
(1. vzduchová mezera)

K jednotce UDK20 je možné připojit pouze senzor PW42AGS. 
Připojení staršího senzoru PW42GS je možné pouze ke starší 
jednotce UDK10.

Pružinový držák snímače s přísavkou SHX42 pro senzor P42AGS 
(dostupné jsou i další provedení držáků)

Tloušťka plechu [mm] Tloušťka plechu [mm]

Nový detektor dvou plechů E20 má mnohem lepší toleranci vzduchové mezery, zejména ve spojení s novým senzorem P42AGS.
Při detekci dvou plechů existují dva typy vzduchových mezer.
První je vzduchová mezera mezi senzorem a povrchem plechu (1. vzduchová mezera) a vzduchová mezera mezi prvním a druhým 
plechem (2. vzduchová mezera). Diagramy ukazují vztah.
Příklad pro 1. vzduchovou mezeru se snímačem P42AGS: Podle grafu, při zpracování plechu 2,0 mm je možná vzduchová mezera 0,5 
mm, při nastaveném prahu detekce na 120 %.
Příklad pro 2. vzduchovou mezeru se snímačem P42AGS: Podle grafu, při zpracování plechu 2,0 mm je možná vzduchová mezera 3 
mm, při nastaveném prahu detekce na 120 %.
Pozor! Údaje z obou grafů nelze kombinovat!

Chování vzduchové mezery

Železné materiály (ocel): tloušťky plechu 0,1 mm až 4,0 mm.

Neželezné materiály: bronz, zinek, hliník (vodivost 1,3 - 38 
milisiemens) do tlouťšťky 4 mm; slitiny mědi do 3,5 mm; měď do 3 
mm, nemagnetická nerez ocel (austenit) až 2 mm.

Výkon měření Doba měření

Železné materiály (ocel): Při tloušťce plechu 4 mm, prahové 
hodnotě 120% a při použití jednoho senzoru PW42AGS, je čas 
detekce je 80 ms. Při použití 2 senzorů (UDK20-2PW) v režimu 
sekvenceru max. 160 ms.

Neželezné materiály: S jedním senzorem, nebo se dvěma 
senzory v režim sekvenceru (systém 2PW) je doba měření 85 ms.

max. vzduchová mezera mezi prvním a druhým plechem 
(2. vzduchová mezera)

Neželezné materiály: Chování vzduchové mezery je podobné jaku u železných materiálů

OCEL OCEL

SYSTÉM PRO JEDNOSTRANNOU DETEKCI DVOU PLECHŮ
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Technická data

Informace pro objednání

galvanicky oddělené s optokoplerem

INFRASENSOR s.r.o.
Vřesová 571
252 42  Horní jirčany

telefon / fax: 241 940 989
senzory@infrasensor.cz
www.infrasensor.cz

Napájecí napětí

Spotřeba

Krytí

Okolní teplota

Hmotnost

Signálové vstupy

Signálové výstupy

Max. spínané napětí

Max. spínaný proud

Max. spínaný výkon

cca
galvanicky oddělené 24 VDC

reléové kontakty

při měření v klidu

Označení Popis Označení Popis

Označení Popis Označení Popis

Označení Popis

Označení Popis

Označení Popis Označení Popis

Příslušenství

Kabely

Senzor

SHX42

Elektromagnet s integrovanou sondou na vířivé proudy až do tloušťky plechu 4,0 mm  pro železné a neželezné 
materiály, a se sníženou tloušťkou pro měď, slitiny mědi a nerezovou ocel (austenit).

UDK20 IO verze:

UDK20 síťová verze:

1 Senzor, (S) = s konektorem

Pouzdro na stěnu Pouzdro pro montáž do panelu (FP)

Pouzdro na stěnu Pouzdro pro montáž do panelu (FP)

2 Senzory, (S) = s konektorem

1 Senzor, (S) = s konektorem

2 Senzory, (S) = s konektorem

XX: DN=DeviceNet (B-Coding), DNT=DeviceNet (A-Coding), COP=CanOpen (A-Coding), CP=CanOpen (B-Coding)
       PR=PROFIBUS DP, PN=PROFINET IO, EN=Ethernet/IP, ET=EtherCAT

1 Senzor, (O) = Oktokoplerový výstup; 
(R) = Reléový výstup; (B*); (C**)

2 Senzory, (O) = Oktokoplerový výstup; 
(R) = Reléový výstup; (B*); (C**)

1 Senzor, (O) = Oktokoplerový výstup; 
(R) = Reléový výstup; (B*); (C**)

2 Senzory, (O) = Oktokoplerový výstup; 
(R) = Reléový výstup; (B*); (C**)

* Verze B: Paměť pro 255 programů (sad parametrů: nominální tloušťka + horní a dolní limity). Nastavení a  tlačítky nebo přes 9 resp. 11 optokoplerových 
vstupů 24 VDC.  ** Verze C: Stejná jako verze B, ale navíc: optokoplerové rozhraní RS232 pro obousměrnou datovou komunikaci s PLC nebo PC.

Kabel s přímým konetorem, standardní délka 5m

Kabel s 90° konetorem, standardní délka 5m

* Kabely až do 50 m na objednávku; ** Kabely až do 25 m na objednávku

Kabel pro připojení senzoru přes Switch Box SSBUDK10

Switch Box pro připojení až 4 senzorů

Držák senzoru s pružinou a přísavkou pro PW42AGS

Držák senzoru s pružinami a přísavkou pro PW42AGS
Držák senzoru s pružinami pro PW42AGS

Držák senzoru s pružinami a přísavkou pro PW42AGS Software pro zálohování na PC (pouze verze C)

Box pro výběr programu

Upínací držák pro SH42GS, SHS42GS, SHS42G-FB

Přísavka pro SHS42GS a SHX42

Verze B-R: Verze B-O, C-O a síťové provedení:


