
 

TECHNICKÁ DATA 
DETEKTOR DVOU PLECHŮ  I100 
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• Snímání ze dvou stran (vysílač / přijímač) 

• Bezkontaktní detektor dvou plechů  
- železný materiál 0,05 - 4 mm (jeden plech) 
- neželezný materiál 0,05 - 12 mm (jeden plech) 

• Vhodné pro kmitající plechy 
• Jednoduché nastavení klávesnicí nebo řídícím 

vstupem 
• LCD displej pro zobrazení nastavených / aktuálních 

hodnot, provozních / chybových zpráv, nastavení 
kláves 

• Kompaktní pouzdro pro montáž na DIN-lištu 
• Na přání provedení I100 – IP65 v pouzdru o 

rozměrech 160 x 120 x 90mm se třemi kabelovými 
průchodkami 

 

 

TECHNICKÁ DATA 
Řídící jednotka 

Napájecí napětí 24 V DC  /  110 mA 

Spotřeba přibližně. 2,5 VA 

Pojistka 375 mA slow-blow  velikost 1206 
(SMD) 

Napájení / indikace spínání 5 LED diod 

Displej LCD display, 2 řádky, každá 16 znaků 

Teplota okolí 0° - 50°C při provozu 

Spínací výstupy 
0-1-2 - Plechů 

Optokoplerové výstupy s otevřeným 
emitorem (NPN) 

Teplotní drift spínacího 
bodu ± 0,02 % / °C 

Spínací výkon max. 50V, max. 50mA 

Měřící perioda dle použitých snímačů 

Pouzdro pro montáž na DIN-lištu 
(EN50022, BS5584) 

Krytí IP 00 

Váha přibližně. 0,2 kg 

Připojení Svorkovnice 

Rozměry 125,4 × 103 × 38 mm   (v × š × h) 
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Snímače 

Pár snímačů s 
kabelem S/E28 S/E34 S/E54 S/E75  

Pár snímačů s 
konektorem S/E28S S/E34S S/E54S S/E75S  

Tloušťka jednoho 
plechu Dle diagramů  

Čas měření 30 35 55 75 ms

Průměr 28 34 54 75 mm

Délka Vysílač:  65     Přijímač:  45 mm

Přibližná váha 0,28 0,40 0,90 1,80 kg 

Teplota okolí 0 - 50 °C  při provozu 

Krytí IP 65 
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 Osa Ax je vzdálenost 
mezi vysílačem S 
a přijímačem E v mm 

Diagramy měření železných 
a neželezných plechů 

Délka kabelu je standardně 2m na přání do 20m 
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• Paměť pro 255 různých sad parametrů 

• Programování pomocí tlačítek nebo  
pomocí sítě 

• Výběr parametrů pomocí bezpotenciálových vstupů  
24V DC nebo pomocí sítě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ DATA 
Řídící jednotka 

Napájecí napětí 24V DC +6V / -2V 

Spotřeba < 20W 

Pojistka 1,5A medium-blow 

Okolní teplota 0° - 50°C při provozu 

Vstupy Bezpotenciálové, 24V DC 

Spínací výstupy  
0-1-2 - Plechů 

Bezpotenciálové, otevřené emitory 
(NPN) optokoplerových výstupů 

Spínací výkon max. 50V AC / 0,15A /  0,15W 

Krytí IP 65 

Váha přibližně 1,5kg 

Rozměry 226 × 200 × 100mm (v × š × h) 

 

 

Měřitelné tloušťky plechů / vzdálenosti snímačů 

Snímače IS42-30GS / IE42-30GS  
               ISQ42S / IEQ42S a ISQ42FS / IEQ42FS 

Materiál 
Tloušťka 
jednoho plechu 
min. / max.(mm) 

při vzdálenosti 
snímačů Ax 
(min. / max.)(mm) 

Ocel 0,15 – 8 40 (20 – 80) 

Hliník 
(20 – 30 MS/m) 

0,1 – 10 40 (20 – 80) 

Austenitická nerez ocel 0,4 – 10 40 (20 – 80) 

 

Snímače IS20-30GS / IE20-30GS 

Materiál 
Tloušťka 
jednoho plechu 
min. / max. (mm) 

při vzdálenosti 
snímačů Ax 
(min. / max.) (mm) 

Ocel 0,05 – 4 20 (10 – 40) 

Hliník 
(20 – 30 MS/m) 

0,05 – 10 20 (10 - 40) 

Austenitická nerez ocel 0,1 – 10 20 (10 - 40) 
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Snímač 

Okolní teplota 0° – 50°C při provozu 

Krytí IP 65 

Materiál pouzdra Připojovací konektor: poniklovaná mosaz 
Opláštění: nerez ocel 

Identifikační značky Na pouzdru vyražená značka: 
vysílač: S,   přijímač: E 

Váha IS / IE20-30GS: 225g 
IS / IE42-30GS: 450g  
ISQ/IEQ42S: 370g   (také pro …-FS) 

 

 

Rozměry snímače 

AX

4828,5

Ø
D

2

Ø
D

1

76,5

Ø
30

Ø
42

IS/IE42-30GS

 
 

 

Ø
30

Ø
20

Ø
40

28,5 2412
64,5

IS/IE20-30GS

AX

 
 

 

46

ISQ/IEQ42S (...-FS)

Ax

90

47

7,5

7,5

Ø 6,5

10

10

 
 

 

Kabel snímače SCI20S-xx 

1 =  + 8 V
2 =  – 8 V
3 =  GND
4 =  Sender 1 / Transmitter 1
5 =  Sender 2 / Transmitter 2
6 =  Empf. 1 / Receiver 1
7 =  Empf. 2 / Receiver 2

Geräteseite
Kabelstecker

Ansicht: Steckseite

Unit side
Cable plug

View at plug side

Sensorseite
Kabelbuchse

Ansicht: Steckseite

Sensor side
Cable socket

View at plug side
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braun / brown
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grün / green
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Červený 
Modrý 
Hnědý 

Bílý 
Růžový 
Šedý 
Žlutý 

zelený 

1 = +8V 
2 = - 8V 
3 = zem 
4 = vysílač 1 
5 = vysílač 2 
6 = přijímač 1 
7 = přijímač 2 

Strana řídící jednotky 
Zástrčka 

Strana snímače 
Zásuvka 

Popis: 
 
Systém I20 umožňuje bezdotykovou indikaci dvou 
plechů železných i neželezných kovů. 1 pár snímačů 
(vysílač a přijímač) je určen pro všechny druhy kovů. 
 
K jedné řídící jednotce je možné připojit až 4 páry 
snímačů (podle typu řídící jednotky). 
 
Nastavení pro každý materiál je uloženo jako sada 
parametrů (až 255 sad). Nastavování probíhá 
systémem tlach-in. Specielní zpracování signálu 
kompenzuje vliv magnetických zařízení. 
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