
 

TECHNICKÁ DATA 
DETEKTOR DVOU PLECHŮ  A100 
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• Snímání z jedné strany, s permanentním magnetem 
• Měření železných plechů 0,04 - 4 mm tloušťky  

(jeden plech) 
• Jednoduché nastavení klávesnicí nebo řídícím 

vstupem 
• LCD displej pro zobrazení nastavených / aktuálních 

hodnot, provozních / chybových zpráv, nastavení 
kláves 

• Kompaktní pouzdro pro montáž na DIN-lištu 
• Na přání provedení A100 – IP65 v pouzdru o 

rozměrech 160 x 120 x 90mm se dvěmi kabelovými 
průchodkami 

 

 

TECHNICKÁ DATA 
Řídící jednotka 

Napájecí napětí 24 VDC  /  110mA 

Spotřeba přibližně. 2,5 VA 

Pojistka 375mA slow-blow   velikost 1206 
(SMD) 

Napájení / indikace spínání 5 LED diod 

Displej LCD display, 2 řádky, každá 16 znaků 

Teplota okolí 0° - 50°C při provozu 

Spínací výstupy 
0-1-2 - Plechů 

Optokoplerové výstupy s otevřeným 
emitorem (NPN) 

Teplotní drift spínacího 
bodu ± 0,02 % / °C 

Spínací výkon max. 50V, max. 50mA 

Měřící perioda Minimální doba po kterou musí plech 
zůstat na snímači je 15 ms. 

Pouzdro pro montáž na DIN-lištu 
(EN50022, BS5584) 

Krytí IP 00 

Váha přibližně. 0,2 kg 

Připojení Svorkovnice 

Rozměry 125,4 × 103 × 38 mm   (v × š × h) 
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INFRASENSOR s.r.o. 
Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy 

tel/fax: 241 940 989, mobil: 602 214 107 
www.infrasensor.cz, e-mail: senzory@infrasensor.cz 

 
 

Rozměry snímače 

 
 

 

 
 

 

Kabely 
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Snímač 

Snímače s kabelem T04 T08 T15 T30 T40  

Snímače s konektorem  T08S T15S T30S T40S  

Tloušťka 
jednoho plechu

min.
max.

0,04
0,4 

0,08 
0,8 

0,1 
1,5 

0,2 
3,0 

0,3
4,0 mm 

Minimální síla pro axiální 
odtržení plechu* 1,5 8 15 35 55 kg 

Průměr 18 28 34 54 70 mm 

Délka 45 50 60 80 100 mm 

Přibližná váha 0,15 0,32 0,38 1,1 2,3 kg 

Teplota okolí 0° - 50°C při provozu 

Krytí IP 65 

 
 

Standardní délka kabelu snímače je 2 metry, jiné délky do 20 metrů 
na objednávku. To platí i pro kabel s konektorem pro typy „S“. 

 

 

 
 
 
Minimální síla pro axiální odtržení plechu* 
 

Snímač je vybaven permanentním magnetem a je nutné, aby byl 
snímaným plechem zcela zakryt. Po měření je nutná síla pro odtržení 
plechu od snímače viz horní tabulka. 

Při posuvu je nutné její překonání pohonem posuvu, při snímání 
odebírání plechů ze zásobníku pak vlastní vahou odebíraného plechu. 

Pokud není možné takovou sílu vyvinout, je nutné zvolit měření 
elektromagnetické, například systémem Roland E20. V tomto případě 
je plech přitažen ke snímači pouze v okamžiku měření. 

Další možností je použití bezdotykového měření, například systémem 
Roland I100. Zde měření probíhá mezi vysílačem a přijímačem. 

 

Vstupy a výstupy řídící jednotky 
 

bílý [1] 
zelený[2] 
hnědý [3] 
žlutý [4] 
žluto-zelený [stínění] 

bílý [1] 
zelený[2] 
hnědý [3] 
žlutý [4] 
žluto-zelený [stínění] 
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9…14 připojení snímače 



DETEKTOR DVOU PLECHŮ R1000 E20

Jednostranné dotykové snímání železných plechů
Přítah pouze v okamžiku měření
Různé typy linearizovaných snímačů
Tloušťka plechů od 0,1 do 6,5 mm ( jeden plech )
Variantně až 4 snímače připojené k jedné jednotce  (Verze 4P)

• Zobrazení tloušťky plechů a provozních parametrů na displeji
• Programovatelné pro 255 různých tloušťek plechů
• Kontrola odchylky do plusu a mínusu
• Kontrola napájecího napětí a času měření
• Vstupy bezpotenciálové optokoplerové,  příp. 11 bitové rozhraní pro SPS
• Volitelná rozhraní:

- bezpotenciálové rozhraní RS232
- volitelně reléové nebo optokoplerové výstupy pro žádný plech,

jeden plech a dva plechy
- všechny běžné síťové technologie

Detektor dvou plechů
R1000 Serie E20
Elektromagnetitcký princip

Jednostranné snímání
např. odebírání plechů

>   CC-link, Control Net, Device Net,
>   Interbus S, Profinet IO, Profibus

VARIANTY

ROLAND



DETEKTOR DVOU PLECHŮ R1000 E20

Pružný držák pro snímač
P42(A)GS variantně
s vakuovou přísavkou

Kabel:               Držák snímače:
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Kabel: CPS-5-W Oil
Winkelkabeldose 

Steckerbreite 30 mm

½20

Kabel:
Winkelkabeldose 
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Steckerbreite 20 mm

ROLAND

INFRASENSOR s.r.o.
Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy

tel/fax: 241 940 989, mobil: 602 214 107
www.infrasensor.cz, e-mail: senzory@infrasensor.cz

Technická Data:
Napájecí napětí: 24 V DC ±4 V
Spotřeba:                        < 120 W
Krytí:            IP 65
Teplota okolí:            0 - 50 °C  při provozu
Váha:            cca. 1,5 kg
Vstupy:            bezpotenciálové 24 V DC

Verze B: Verze C:
Výstupy:            reléové kontakty                                   bezpotenciálové optokoplery
Max. spínané napětí: 250 V AC 50 VAC
Max. spínaný proud: 1 A 0,15 A
Max. spínaný výkon:           240 W / 200 V A 100 mW
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DržákKabel pro snímače
P42GS a P75VGS přímý

Kabel pro snímače
P30GS a P42AGS přímý

Kabel pro snímače
P42GS a P75VGS 90°

Kabel pro snímače
P30GS a P42AGS 90°

Šířka konektoru
30mm

Šířka konektoru
20mm



DETEKTOR DVOU PLECHŮ R1000 UDK20

Jednostranné dotykové snímání železných a neželezných plechů

Železné materiály: přítah pouze v okamžiku měření,

do 4 mm ( jeden plech )

Neželezné materiály:          pro jeden plech do tloušťky 4 mm
dle elektrické vodivosti ( např. hliník )

Variantně: 2 snímače připojené k jedné jednotce ( verze 2PW )
4 snímače s pomocí modulu SSB

• Zobrazení tloušťky plechů a provozních parametrů na displeji
• Programovatelné pro 255 různých plechů ( tloušťka a druh materiálu )
• Kontrola odchylky do plusu a mínusu
• Kontrola napájecího napětí a času měření
• Vstupy bezpotenciálové optokoplerové, příp. 11 bitové rozhraní pro SPS
• Volitelná rozhraní:

- bezpotenciálové rozhraní RS 232
- volitelně reléové nebo optokoplerové výstupy pro jeden, dva, nebo žádný plech
- všechny běžné síťové technologie

Detector dvou plechů
R1000 serie UDK20
Elektromagnetický princip
a vířivé proudy v jednom snímači

> CC-link, Control Net, Device Net
> Interbus S, Profinet IO, Profibus

VARIANTY

R O LAN D

jednostranné snímání



DETEKTOR DVOU PLECHŮ R1000 UDK20

Kabel:

R O LAN D

1 grey
2 pink

5151

26 24
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cable plugcable receptacle

receptacle contact plug contact

right angle receptacle

to sensor to control unit

Technická data:
Napájecí napětí: 24 VDC ±4 V
Spotřeba:                              <120 W
Krytí:                        IP65
Teplota okolí:                        0 - 50 °C při provozu
Váha:             cca. 1.5 kg
Vstupy: bezpotenciálové 24 V DC

Verze B-R: Verze B-O, C-O:
Výstupy:              reléové kontakty             bezpotenciálové optokoplery
Max. spínané napětí: 250 VAC 50 VAC
Max. spínaný proud:             1 A            0.15 A
Max. spínaný výkon:             240 W / 200 VA 100 mW
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I N F R A S E N S O R  s.r.o.
Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy

tel/fax: 241 940 989, mobil: 602 214 107
www.infrasensor.cz, e-mail: senzory@infrasensor.cz

Pružný držák snímače

Snímač
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1 šedý
2 růžový
3 červený
4 černý a fialový (2 vodiče)
5 modrý
6 hnědý 1mm2
7 hnědý
8 bílý 1mm2
9 zelený
Pouzdro stínění

K senzoru
Konektor 90°

K řídící jednotce
KonektorKonektor přímý

Piny zástrčkyPiny zásuvky

Standardní délka kabelu je 5m, na přání až 25m.


	A100 - s permanentním magnetem
	E20 - s elektromagnetem
	UDK20 - s elektromagnetem 2 principy



