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BALÍCÍ PRŮMYSL

TRU-C23PA-TMS-603 PNP, Light-ON + 
Dark-ON

TRU-C23PA-TMS-60D PNP, Dark-ON + 
Stability alarm

*jsou dostupné i NPN verze,  **jsou dostupné i další varianty připojení 

PŘEKVAPIVÝ
VÝKON  
Snímače TRU-C23 společnosti Contrinex
s patentovanou UV technologií nabízí
vysokou spolehlivost a přesnost v balících
systémech využívajících tepelného tváření.
Vysoká absorbce UV záření zaručuje 
vysokou rezervu detekce i u tenkých
průhledných fólií. Předměty lze detekovat
i těsně u snímače, nebo přes malé
průhledy díky autokolimaci UV paprsku.
Stabilita snímání je monitorována a je
odolná i vůči znečištění. Všechny PNP
snímače navíc obsahují rozhraní IO-Link.
To lze využít např. pro vzdálené zjištění
citlivosti snímače a jeho přenastavení.
Tím se minimalizují i případné manuální 
zásahy.

Díky vysoce přesnému a stabilnímu signálu - i u hran - je detekce 
nezávislá na tvaru snímaného předmětu

LXU-0000-084 605-000-307 ∅  82 mm

LXU-0001-064 605-000-308 60 mm x 41 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ - ODRAZKY PRO UV SVĚTLO

Na našich stránkách najdete další typy snímačů, RFID a bezpečnostní řešení pro balící průmysl.

INDUKČNÍ SNÍMAČE OPTICKÉ SNÍMAČE RFIDBEZPEČNOST

OZNAČENÍ ČÍSLO DOSAH NASTAVENÍ

OZNAČENÍ ČÍSLO ROZMĚRY

VÝSTUP PŘIPOJENÍ

ZASTOUPENÍ V ČR:

INFRASENSOR s.r.o.
Vřesová 571
252 42  Horní Jirčany

senzory@infrasensor.cz
www.infrasensor.cz

620-600-316

620-600-317

0...1000 mm Teach-in / IO-Link

0...1000 mm Teach-in / IO-Link

Konektor M8, 4 pin

Konektor M8, 4 pin


